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1.2 Indeling van de rapportage  
Deze rapportage bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het vooronderzoek beschreven. Het uitge-
voerde onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de 
analyse en de toetsing aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergege-
ven in hoofdstuk 5. 
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Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: D.51.1
datum: 6-6-2019

veldwerker: D. Bakker
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Meetpunt: D.51.2
datum: 6-6-2019
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: D.024
datum: 12-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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9

10

11

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

180

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgrijs,
Zuigerboor

500

Meetpunt: D.025
datum: 12-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak kleihoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor

120

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak kleihoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig kleihoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, zwakke oliegeur, donker
bruingrijs, Edelmanboor

350

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus,
laagjes klei, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: D.026
datum: 30-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig grindig, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

400

Meetpunt: D.027
datum: 30-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, matig humeus, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: D.028
datum: 30-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Meetpunt: D.029
datum: 30-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: D.030
datum: 30-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Meetpunt: D.031
datum: 31-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: D.032
datum: 31-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Meetpunt: D.033
datum: 31-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: D.034
datum: 31-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Meetpunt: D.035
datum: 31-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: D.036
datum: 31-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Meetpunt: D.037
datum: 31-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: D.038
datum: 31-7-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig
zandhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, laagjes veen, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.1 x-coördinaat: 83073,76
y-coördinaat: 447633,63datum: 11-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

90

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgrijs,
Steekbus

160

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Meetpunt: 3.10 x-coördinaat: 83707,34
y-coördinaat: 445753,27datum: 9-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

28

Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, Edelmanboor, Fundering

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donkergrijs, Edelmanboor, Flugzand?

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

220

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

260

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

290

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes
veen, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.11 x-coördinaat: 83721,24
y-coördinaat: 445672,27datum: 9-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

30

Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, Edelmanboor, Fundering60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donkergrijs, Edelmanboor, Flugzand?

110

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, matig zandhoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

200

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

350

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

400

Meetpunt: 3.12
datum: 9-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

1

2

3

4

5

6

7

8

asfalt0

Kernboor, Asfalt

32

Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, Edelmanboor, Fundering

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donkergrijs, Edelmanboor, Flugzand?

100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

360

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.13 x-coördinaat: 83759,93
y-coördinaat: 445483,07datum: 8-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Edelmanboor

30

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

56

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor, Vlugzand?

110

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

380

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor400

Meetpunt: 3.14 x-coördinaat: 83765,66
y-coördinaat: 445453,61datum: 8-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Edelmanboor

24

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor, Vlugzand ?

100

Klei, zwak siltig, matig humeus, matig
kalkhoudend, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

180

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

300

Veen, geen olie-water reactie,
neutraalbruin, Edelmanboor

350

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.15
datum: 8-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

-50

1

2

asfalt0

Edelmanboor

24

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

40

Edelmanboor

50

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

68

Edelmanboor, Gestaakt stabilisatie

69

Meetpunt: 3.15A
datum: 20-5-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Edelmanboor

24

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

40

Edelmanboor

50

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin, Holle avegaar

250

Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal,
Holle avegaar

350

Veen, neutraalbruin, Holle avegaar

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.16
datum: 9-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Edelmanboor, Asfalt
15

Matig menggranulaat houdend,
Edelmanboor

28

Zand, zwak siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor, Geroerd

100

Klei, matig siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

250

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes
veen, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Meetpunt: 3.17
datum: 9-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

-50

1

asfalt0

Edelmanboor, Asfalt
20

Matig menggranulaat houdend,
Edelmanboor38

Edelmanboor, Asfalt53

Matig menggranulaat houdend,
Edelmanboor

60



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.17A
datum: 20-5-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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Edelmanboor, Asfalt
20

Matig menggranulaat houdend,
Edelmanboor38

Edelmanboor, Asfalt53

Matig menggranulaat houdend,
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruingrijs, Holle avegaar

150

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donkergrijs, Holle avegaar

200

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
donkergrijs, Holle avegaar

250

Veen, donkerbruin, Holle avegaar

300

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen
veen, neutraalgrijs, Holle avegaar

400

Meetpunt: 3.18 x-coördinaat: 83930,44
y-coördinaat: 444884,02datum: 8-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Edelmanboor, Asfalt
16

Matig menggranulaat houdend,
Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

70

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

280

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

500

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes
veen, Edelmanboor

700



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.19 x-coördinaat: 83670,72
y-coördinaat: 444707,57datum: 5-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak
kleihoudend, neutraalbruin, Edelmanboor

80

Klei, matig zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Veen, donkerbruin, Edelmanboor

300

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Ramguts

400

Meetpunt: 3.2 x-coördinaat: 83162,62
y-coördinaat: 447369,00datum: 11-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak kleihoudend, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor

110

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

250

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes
zand, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.3 x-coördinaat: 83251,39
y-coördinaat: 447216,98datum: 10-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

28

Geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering (specie ?)

38

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor, Vlugzand?

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

140

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

300

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.4
datum: 10-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

27

Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, Edelmanboor, Fundering

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor, Vlugzand?

130

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor160

Klei, matig siltig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

360

Klei, matig zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.40
datum: 9-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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Kernboor

26

Volledig menggranulaat, geen olie-water
reactie, neutraal roodbruin, Kernboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor

100

Meetpunt: 3.41 x-coördinaat: 83841,79
y-coördinaat: 445090,96datum: 8-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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1
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

47

Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, Kernboor,
Funderingslaag

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig slakhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

200

Edelmanboor, Gestaakt verharding
201



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.41A
datum: 20-5-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

47

Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, zwak grindhoudend, geen
olie-water reactie, Kernboor,
Funderingslaag

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
matig slakhoudend, geen olie-water
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

250

Klei, matig siltig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Veen, donkerbruin, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.42 x-coördinaat: 83840,18
y-coördinaat: 445117,36datum: 8-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

-50

1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

41

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

60

Edelmanboor, Gestaakt onbekende
verharding

61



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.42A
datum: 20-5-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

41

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, matig puinhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor, Gestaakt puin

90

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

250

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

350

Veen, neutraalbruin, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.43 x-coördinaat: 83813,20
y-coördinaat: 445236,65datum: 8-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt
20

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

32

Edelmanboor, Asfalt

39

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

46

Edelmanboor, Asfalt

54

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

65

Edelmanboor, Asfalt

75

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

85

Edelmanboor, Gestaakt stabilisatie laag

86



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.43A
datum: 20-5-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt
20

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

32

Edelmanboor, Asfalt

39

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

46

Edelmanboor, Asfalt

54

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

65

Edelmanboor, Asfalt

75

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

85

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin, Holle avegaar

200

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, Holle
avegaar

350

Veen, neutraalbruin, Holle avegaar

500

Meetpunt: 3.44 x-coördinaat: 83793,45
y-coördinaat: 445324,58datum: 8-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

-50

asfalt0

Edelmanboor

24

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

40

Edelmanboor

50

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

68

Edelmanboor, Gestaakt stabilisatie

69



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.44A
datum: 20-5-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

asfalt0

Edelmanboor

24

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

40

Edelmanboor

50

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, donker grijsbruin, Holle avegaar

250

Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal,
Holle avegaar

350

Veen, neutraalbruin, Holle avegaar

500

Meetpunt: 3.45 x-coördinaat: 83771,78
y-coördinaat: 445400,86datum: 8-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

1
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asfalt0

Edelmanboor

24

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

30

Edelmanboor

36

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

45

Edelmanboor, Gestaakt stabilisatie

46



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.45A
datum: 20-5-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Edelmanboor

24

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

30

Edelmanboor

36

Matig betonhoudend, matig
baksteenhoudend, matig grindhoudend,
geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering

45

Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, Holle avegaar

250

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
donkergrijs, Holle avegaar

300

Klei, matig siltig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Holle avegaar

350

Veen, neutraalbruin, Holle avegaar

500

Meetpunt: 3.46
datum: 9-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

29

Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, Edelmanboor, Fundering60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donkergrijs, Edelmanboor, Flugzand?

110

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalbruin,
Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

400

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

450

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.47
datum: 9-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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Kernboor, Asfalt

24

Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, Edelmanboor, Fundering55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor, Vlugzand?

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

170

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

430

Veen, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.48 x-coördinaat: 83679,38
y-coördinaat: 446166,55datum: 10-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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Kernboor, Asfalt

25

Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, Edelmanboor, Fundering50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor, Vlugzand?

150

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.49 x-coördinaat: 83365,60
y-coördinaat: 447084,37datum: 10-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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Kernboor, Asfalt

29

Geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering (specie ?)

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraal
grijsgeel, Edelmanboor, Vlugzand?

120

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak
zandhoudend, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

330

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.5
datum: 10-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

1

2

3

4

5

6

7

8

9

asfalt0

Kernboor, Asfalt11

Matig menggranulaat houdend, Kernboor27

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalgeel, Edelmanboor

80

Klei, zwak siltig, sterk humeus, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

120

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

400



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.50 x-coördinaat: 83396,95
y-coördinaat: 447045,85datum: 10-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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Matig baksteenhoudend, matig
betonhoudend, matig grindhoudend, geen
olie-water reactie, Edelmanboor, Fundering55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraal
grijsgeel, Edelmanboor, Vlugzand?

110

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak
zandhoudend, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

200

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

330

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.51 x-coördinaat: 83366,25
y-coördinaat: 447084,84datum: 10-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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-450
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1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

29

Geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering (specie ?)

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraal
grijsgeel, Edelmanboor, Vlugzand?

120

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak
zandhoudend, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

330

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: Eneco

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.52
datum: 10-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0
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-150

-200

-250

-300

-350

-400

-450

-500

1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

27

Geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering (specie ?)

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor, Vlugzand?

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

160

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

320

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.53 x-coördinaat: 83210,82
y-coördinaat: 447269,80datum: 10-4-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0
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-150
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-300

-350

-400

-450

-500

1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

43

Geen olie-water reactie, Edelmanboor,
Fundering (specie ?)

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, neutraalgeel,
Edelmanboor, Vlugzand?

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, geen olie-water
reactie, neutraalgeel, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, donkergrijs,
Edelmanboor

170

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

320

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak
zandhoudend, neutraalgrijs, Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: C4.001
datum: 7-5-2019

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

1

0

Water, Zuigerboor

41

Slib, vast, zwart, Zuigerboor

72

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Zuigerboor

122

Meetpunt: C4.002
datum: 7-5-2019

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

1

0

Water, Zuigerboor

42

Slib, vast, zwart, Zuigerboor

88

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Zuigerboor

138

Meetpunt: C4.003
datum: 7-5-2019

veldwerker: Koen Stevens

0
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-100

1

0

Water, Zuigerboor

34

Slib, slap, zwart, Zuigerboor

60

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Zuigerboor

110

Meetpunt: C4.004
datum: 7-5-2019

veldwerker: Koen Stevens

0
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-100

-150

1

0

Water, Zuigerboor

70

Slib, slap, zwart, Zuigerboor

102

Veen, neutraalbruin, Zuigerboor

152

Meetpunt: C4.005
datum: 7-5-2019

veldwerker: Koen Stevens

0
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1

0

Water, Zuigerboor

50

Slib, slap, zwart, Zuigerboor

88

Veen, neutraalbruin, Zuigerboor

138

Meetpunt: C4.006
datum: 7-5-2019

veldwerker: Koen Stevens

0

-50

-100

1

0

Water, Zuigerboor

60

Slib, slap, zwart, Zuigerboor

85

Veen, neutraalbruin, Zuigerboor

135



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.19 x-coördinaat: 83670,72
y-coördinaat: 444707,57datum: 05-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak 
kleihoudend, neutraalbruin, Edelmanboor

80

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Veen, donkerbruin, Edelmanboor

300

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Ramguts

400

Meetpunt: 3.41A
datum: 20-05-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

47

Matig baksteenhoudend, matig 
betonhoudend, zwak grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Kernboor, 
Funderingslaag

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig slakhoudend, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

200

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Edelmanboor

250

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

400

Veen, donkerbruin, Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.42A
datum: 20-05-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

41

Matig betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering 

60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor, Gestaakt 
puin

90

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

250

Klei, matig siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

350

Veen, neutraalbruin, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.43A
datum: 20-05-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0
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-450
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asfalt0

Kernboor, Asfalt
20

Matig betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering 

32

Edelmanboor, Asfalt

39

Matig betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering 

46

Edelmanboor, Asfalt

54

Matig betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering 

65

Edelmanboor, Asfalt

75

Matig betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering 

85

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, Holle avegaar

200

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, Holle 
avegaar

350

Veen, neutraalbruin, Holle avegaar

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.44A
datum: 20-05-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0
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-450

-500

asfalt0

Edelmanboor

24

Matig betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering 

40

Edelmanboor

50

Matig betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering 

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, Holle avegaar

250

Klei, matig siltig, zwak humeus, neutraal, 
Holle avegaar

350

Veen, neutraalbruin, Holle avegaar

500

Meetpunt: 3.45A
datum: 20-05-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Edelmanboor

24

Matig betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering 

30

Edelmanboor

36

Matig betonhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering 

45

Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, Holle avegaar

250

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donkergrijs, Holle avegaar

300

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraalgrijs, Holle avegaar

350

Veen, neutraalbruin, Holle avegaar

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.47
datum: 09-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

24

Matig baksteenhoudend, matig 
betonhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor, Vlugzand?

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

170

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

430

Veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.49 x-coördinaat: 83365,60
y-coördinaat: 447084,37datum: 10-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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asfalt0

Kernboor, Asfalt

29

Geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering (specie ?)

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgeel, Edelmanboor, 
Vlugzand?

120

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

330

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.50 x-coördinaat: 83396,95
y-coördinaat: 447045,85datum: 10-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

30

Matig baksteenhoudend, matig 
betonhoudend, matig grindhoudend, 
geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgeel, Edelmanboor, 
Vlugzand?

110

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

200

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

330

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.51 x-coördinaat: 83366,25
y-coördinaat: 447084,84datum: 10-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0
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-350

-400

-450

-500

1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

29

Geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering (specie ?)

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgeel, Edelmanboor, 
Vlugzand?

120

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

330

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.52
datum: 10-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

27

Geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering (specie ?)

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel, Edelmanboor, Vlugzand?

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

160

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

320

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.53 x-coördinaat: 83210,82
y-coördinaat: 447269,80datum: 10-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

43

Geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering (specie ?)

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel, Edelmanboor, Vlugzand?

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgeel, 
Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

170

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

320

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.54 x-coördinaat: 83194,73
y-coördinaat: 447296,49datum: 10-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

35

Geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering (specie ?)55

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel, Edelmanboor, Vlugzand?

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

200

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

300

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
zandhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

500

Meetpunt: 3.55 x-coördinaat: 83133,44
y-coördinaat: 447440,63datum: 11-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn
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-500

1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

26

Geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering (specie ?)

38

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel, Edelmanboor, Vlugzand?

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, laagjes klei, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

500



Projectnummer: 184311

Project: LDM

Opdrachtgever: LDM cv

Schaal: 1: 40
getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 3.56 x-coördinaat: 83098,96
y-coördinaat: 447533,75datum: 11-04-2019

veldwerker: Ben van Duijn

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350
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-450

-500

1

asfalt0

Kernboor, Asfalt

25

Geen olie-water reactie, Edelmanboor, 
Fundering (specie ?)

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalgeel, Edelmanboor, Vlugzand?

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, laagjes klei, zwak 
roesthoudend, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

500



LDM, LOT C Verkennend bodemonderzoek
184311

boringnr X Y Z
3.1 83073.76 447633.639 -0.304
3.10 83707.338 445753.26 -2.235
3.11 83721.241 445672.267 -1.437
3.12 83747.300 445549.700 0
3.13 83759.935 445483.072 -1.099
3.14 83765.661 445453.609 -1.139
3.15 83793.457 445324.609 -1.332
3.15A 83793.457 445324.609 0
3.16 83835.7 445189.8 0
3.17 83872.6 445016.3 0
3.17A 83872.6 445016.3 0
3.18 83930.448 444884.015 -2.206
3.19 83670.722 444707.57 -1.667
3.2 83162.622 447369.003 -0.132
3.20 83670.786 444713.449 -1.656
3.21 83669.896 444717.963 -1.265
3.3 83251.394 447216.981 0.200
3.4 83705.58 445945.422 0
3.41 83841.789 445090.957 -0.793
3.41A 83841.789 445090.957 0
3.42 83840.186 445117.365 -0.868
3.42A 83840.186 445117.365 0
3.43 83813.201 445236.648 -1.404
3.43A 83813.201 445236.648 0
3.44 83793.447 445324.585 -1.337
3.44A 83793.447 445324.585 0
3.45 83771.782 445400.853 -1.248
3.45A 83771.782 445400.853 0
3.46 83752.7 445498.8 0
3.47 83692.1 446003.2 0
3.48 83679.381 446166.557 -0.130
3.49 83365.603 447084.372 0.290
3.5 83694.0 446134.7 0
3.50 83396.95 447045.842 0.375
3.51 83366.249 447084.844 0.282
3.52 83304.3 447160.1 0
3.53 83210.823 447269.797 0.454
3.54 83194.73 447296.489 0.311
3.55 83133.445 447440.628 -0.157
3.56 83098.958 447533.743 -0.058
3.6 83700.8 446063.2 0
3.7 83702.591 446013.292 -1.286
3.8 83696.456 445881.611 -2.312
3.9 83699.0 445807.6 0
C3.001 82188.32078 448853.0908 0
C3.002 82191.52127 448848.2647 0
C3.003 82184.81548 448858.5774 0
C4.001 83847.54683 444743.4824 0
C4.002 83845.51477 444752.2203 0
C4.003 83849.17248 444734.5413 0
C4.004 82879.27125 444530.5227 0
C4.005 82878.05202 444535.1965 0
C4.006 82880.38889 444525.2394 0
D.024 82147.1495131656448885.2744265420.00
D.025 82170.4138370356448841.9142408220.00
D.026 82220.1977539738448835.5773167830.00
D.027 82246.5814945886448798.3724844420.00
D.028 82276.4431640337448758.26756792 0.00
D.029 82304.0478468346448715.7320503960.00
D.030 82324.8815697033448669.5506313710.00
D.031 82357.0002257924448630.3137866350.00
D.032 82377.6603343039448586.2157398960.00
D.033 82409.9526047503448547.6733525890.00
D.034 82428.3557266176448500.7974761350.00
D.035 82464.1202842088448467.8107482590.00
D.036 82480.7872625037448422.3237866630.00
D.037 82513.0795329501448382.5660988550.00
D.038 82535.1285563194448337.9472090450.00
D.039 82569.6778134099448297.4950638080.00
D.040 82606.831285859 448266.7653225770.00
D.041 82623.6718785111448213.6393292620.00
D.042 82663.9504093905448185.3401890320.00
D.043 82688.7772624757448140.7212992210.00
D.044 82703.7080971982448091.0675930510.00
D.047 82219.1126642411448836.5538975420.00
D.048 82220.6100880723448834.21010372 0.00
D.049 82701.0048689651448093.6665128990.00
D.050 82699.6281598031448095.4947591610.00
D.52.2 82309.07 448685.46 0.00
D.52.3 82305.21 448693.83 0.00
D.52.1B 82347.32 448632.20 0.00
D.53.2 82216.45 448841.13 0.00
D.53.3 82214.84 448843.41 0.00
D51.1 82534.22 448335.88 0.00
D51.2 82499.20 448389.81 0.00
D51.3 82417.70 448519.04 0
D52.1A 82352.28 448636.95 0.00
D53.1 82197.30 448858.50 0.00



 

 

 
 
 

    

Bijlage  
  

3 Analyserapporten  

    
  



 

 

 

    

Bijlage  
  

3.1 Analyserapporten grond  

   Laboratorium  : SYNLAB 
Certificaatnrs. : 13035750, 13013423, 130425, 
13011286, 13035750, 13047978, 13069680 en 13011669 
Aantal pagina's : 105 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A.K. van Haaster
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Proefsleuven onderzoek
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13011669, versienummer: 1

Rotterdam, 15-04-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM3.6 3.12 (60-100) 3.11 (60-110) 3.10 (60-100) 3.8 (60-110)
002 Grond (AS3000) MM3.7 3.11 (110-150) 3.10 (100-150) 3.9 (60-100) 3.8 (110-150)
003 Grond (AS3000) MM3.8 3.11 (150-200) 3.10 (260-290) 3.9 (200-250) 3.8 (290-310)
004 Grond (AS3000) MM3.9 3.12 (150-200) 3.11 (200-250) 3.9 (250-300) 3.8 (200-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 76.8
 

73.2
 

32.4
 

55.3
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.8
 

3.1
 

33.8
 

5.6
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1
 

5.5
 

9.5
3)

23
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 86
 

<20
 

<20
 

28
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S 9.4
 

3.5
 

2.5
 

6.2
 

 
 

koper mg/kgds S 26
 

5.4
 

5.7
 

8.3
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.09
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S 15
 

<10
 

<10
 

12
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.91
 

<0.5
 

0.73
 

1.0
 

 
 

nikkel mg/kgds S 28
 

9.1
 

8.0
 

19
 

 
 

zink mg/kgds S 45
 

24
 

<20
 

46
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.17
1)

<0.01
 

<0.02
4)

<0.01
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.28
1)

<0.01
 

0.02
 

<0.01
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
1)

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.03
1)

0.01
 

0.03
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
1)

<0.01
 

<0.02
4)

<0.01
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.02
1)

0.01
 

<0.02
4)

<0.01
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
1)

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
1)

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
1)

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
1)

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.542
2)

0.079
2)

0.127
2)

0.07
2)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.1
4)

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.0
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
2)

4.9
2)

4.97
2)

4.9
2)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM3.6 3.12 (60-100) 3.11 (60-110) 3.10 (60-100) 3.8 (60-110)
002 Grond (AS3000) MM3.7 3.11 (110-150) 3.10 (100-150) 3.9 (60-100) 3.8 (110-150)
003 Grond (AS3000) MM3.8 3.11 (150-200) 3.10 (260-290) 3.9 (200-250) 3.8 (290-310)
004 Grond (AS3000) MM3.9 3.12 (150-200) 3.11 (200-250) 3.9 (250-300) 3.8 (200-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

6
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk
beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

4 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7656530 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

001 Y7657135 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

001 Y7657745 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

001 Y7657749 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

002 Y7657859 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7656520 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

002 Y7657144 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

002 Y7657134 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

003 Y7657862 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

003 Y7657874 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

003 Y7657852 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

003 Y7657146 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

004 Y7657149 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

004 Y7657237 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

004 Y7656529 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  

004 Y7657738 09-04-2019 09-04-2019 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.93.12 (150-200) 3.11 (200-250) 3.9 (250-300) 3.8 (200-250)

004



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A.K. van Haaster
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13013423, versienummer: 1

Rotterdam, 16-04-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) STB3.1 3.1 (140-160)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 77.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueen mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.07
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds  0.18
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

tolueen Grond (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem

o-xyleen Grond (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal BTEX (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2200942 11-04-2019 11-04-2019 ALC211  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A uit de Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM (gestuite boringen pr.Beatrixlaan)
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13035750, versienummer: 1

Rotterdam, 26-05-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 3.15A BG 3.15A BG 3.15A (150-200) 3.15A (200-250)
002 Grond (AS3000) 3.15A OG 3.15A OG 3.15A (250-300) 3.15A (300-350)
003 Grond (AS3000) 3.15A-5 3.15A-5 3.15A (350-400)
004 Grond (AS3000) 3.17 OG 3.17 OG 3.17A (150-200) 3.17A (200-250)
005 Grond (AS3000) 3.17A BG 3.17A BG 3.17A (60-100) 3.17A (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 73.2
 

51.6
 

54.6
 

67.8
 

77.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.5
 

6.3
 

10.2
 

5.6
 

5.3
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1
 

38
 

54
 

11
 

6.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 300
 

51
 

75
 

84
 

200
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

0.24
 

0.32
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 8.4
 

8.9
 

7.6
 

7.1
 

8.9
 

koper mg/kgds S 20
 

14
 

22
 

26
 

26
 

kwik mg/kgds S 0.06
 

0.05
 

0.08
 

0.10
 

0.08
 

lood mg/kgds S 15
 

25
 

41
 

38
 

25
 

molybdeen mg/kgds S 3.4
 

0.79
 

2.8
 

2.2
 

2.9
 

nikkel mg/kgds S 31
 

26
 

22
 

25
 

28
 

zink mg/kgds S 33
 

70
 

67
 

68
 

45
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.08
 

<0.01
 

0.02
 

0.03
4)

0.16
5)

fenantreen mg/kgds S 0.33
 

0.13
 

0.12
 

0.18
 

0.33
5)

antraceen mg/kgds S 0.04
 

0.02
 

0.02
 

0.02
 

0.01
5)

fluoranteen mg/kgds S 0.23
 

0.34
 

0.26
 

0.25
 

0.08
5)

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10
 

0.21
 

0.13
 

0.10
 

0.03
5)

chryseen mg/kgds S 0.08
 

0.16
 

0.18
 

0.12
 

0.04
5)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05
 

0.14
 

0.10
 

0.07
 

0.01
5)

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06
 

0.16
 

0.12
 

0.07
 

0.03
5)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05
 

0.12
 

0.09
 

0.05
 

<0.01
5)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04
 

0.14
 

0.10
 

0.05
 

<0.01
5)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.06
1)

1.427
1)

1.14
1)

0.94
1)

0.704
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <2.0
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <2.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1.9
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <2.2
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <2.0
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <2.0
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 3.15A BG 3.15A BG 3.15A (150-200) 3.15A (200-250)
002 Grond (AS3000) 3.15A OG 3.15A OG 3.15A (250-300) 3.15A (300-350)
003 Grond (AS3000) 3.15A-5 3.15A-5 3.15A (350-400)
004 Grond (AS3000) 3.17 OG 3.17 OG 3.17A (150-200) 3.17A (200-250)
005 Grond (AS3000) 3.17A BG 3.17A BG 3.17A (60-100) 3.17A (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 9.66
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

8
 

<5
 

6
 

fractie C22-C30 mg/kgds  44
 

10
 

16
 

5
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  180
3)

12
 

29
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 220
 

20
 

50
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Er zijn componenten boven C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

5 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk
beïnvloed.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 3.17A-5 3.17A-5 3.17A (250-300)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 63.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 42
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S 0.38
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 6.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 28
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 51
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 2.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 87
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.07
4)

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.647
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 3.17A-5 3.17A-5 3.17A (250-300)

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7656211 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  

001 Y7656256 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  

002 Y7656214 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  

002 Y7656255 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  

003 Y7656258 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y7656244 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  

004 Y7656246 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  

005 Y7656240 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  

005 Y7656241 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  

006 Y7656237 20-05-2019 20-05-2019 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

3.15A BG3.15A BG 3.15A (150-200) 3.15A (200-250)

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

3.15A OG3.15A OG 3.15A (250-300) 3.15A (300-350)

002
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

3.15A-53.15A-5 3.15A (350-400)

003
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

3.17 OG3.17 OG 3.17A (150-200) 3.17A (200-250)

004
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

3.17A BG3.17A BG 3.17A (60-100) 3.17A (100-150)

005
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

3.17A-53.17A-5 3.17A (250-300)

006
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A uit de Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13047386, versienummer: 1

Rotterdam, 18-06-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM D52.1AB bg D.52.1A (0-50) D.52.1B (50-80)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 78.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 31
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S 0.22
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 3.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 9.6
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.06
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 24
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.88
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 9.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 55
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.01
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.30
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.10
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.63
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.33
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.18
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.31
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.19
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.19
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.66
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
4) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM D52.1AB bg D.52.1A (0-50) D.52.1B (50-80)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C10-C12 mg/kgds  #
5) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  #
5) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  #
5) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  #
5) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S #
5) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK

hechtgebondenheid -  niet van 
toepassing

 
 

 
 

 
 

 
 

 

totaal aangeleverd monster kg  0.71
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chrysotiel -  niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

 
 

 
 

amosiet -  niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

 
 

 
 

crocidoliet -  niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

 
 

 
 

anthophylliet -  niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tremoliet -  niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

 
 

 
 

actinoliet -  niet gedetecteerd
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Voetnoten

1 Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in
tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.

2 De verhouding tussen de duplo meetwaarden is groter dan een factor 2.5

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

5 Het monster is verloren gegaan in het laboratorium.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Idem

organische stof (gloeiverlies) Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

min. delen <2um Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-4

barium Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Asbestverdachte grond AS3000 Idem

kobalt Asbestverdachte grond AS3000 Idem

koper Asbestverdachte grond AS3000 Idem

kwik Asbestverdachte grond AS3000 Idem

lood Asbestverdachte grond AS3000 Idem

molybdeen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

nikkel Asbestverdachte grond AS3000 Idem

zink Asbestverdachte grond AS3000 Idem

naftaleen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-6

fenantreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

antraceen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

fluoranteen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

benzo(a)antraceen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

chryseen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

benzo(k)fluoranteen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

benzo(a)pyreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

benzo(ghi)peryleen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 28 Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-8

PCB 52 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 101 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 118 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 138 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 153 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 180 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

totaal olie C10 - C40 Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

hechtgebondenheid Asbestverdachte grond AS3000 Conform NEN 5896

chrysotiel Asbestverdachte grond AS3000 Idem

amosiet Asbestverdachte grond AS3000 Idem

crocidoliet Asbestverdachte grond AS3000 Idem

anthophylliet Asbestverdachte grond AS3000 Idem

tremoliet Asbestverdachte grond AS3000 Idem

actinoliet Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7791394 07-06-2019 06-06-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7791448 07-06-2019 06-06-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A uit de Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13047978, versienummer: 1

Rotterdam, 14-06-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 39 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M D53.1 bg D.53.1 (0-50)
002 Grond (AS3000) M D53.1 og D.53.1 (50-100)
003 Grond (AS3000) M D53.1 og2 D.53.1 (150-200)
004 Grond (AS3000) M D60.1 bg D.60.1 (0-50)
005 Grond (AS3000) M D60.1 og D.60.1 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 81.7
 

78.2
 

69.5
 

90.5
 

84.5
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.8
 

1.2
 

4.7
 

5.0
 

1.3
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 21
 

19
 

12
 

3.2
 

5.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 41
 

40
 

42
 

59
 

<20
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

0.21
 

0.31
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 7.4
 

8.1
 

7.4
 

3.1
 

2.4
 

koper mg/kgds S 8.6
 

10
 

7.9
 

29
 

30
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

0.20
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 16
 

13
 

15
 

75
 

10
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

0.70
 

nikkel mg/kgds S 23
 

25
 

23
 

9.1
 

8.5
 

zink mg/kgds S 53
 

47
 

46
 

110
 

44
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.03
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.25
 

0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.08
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.67
 

0.03
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.38
 

0.02
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.38
 

0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.24
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.42
 

0.02
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.33
 

0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.32
 

0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

0.07
1)

0.07
1)

3.1
1)

0.131
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

1.5
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

2.0
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

1.4
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M D53.1 bg D.53.1 (0-50)
002 Grond (AS3000) M D53.1 og D.53.1 (50-100)
003 Grond (AS3000) M D53.1 og2 D.53.1 (150-200)
004 Grond (AS3000) M D60.1 bg D.60.1 (0-50)
005 Grond (AS3000) M D60.1 og D.60.1 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

7.7
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

29
 

7
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  8
 

<5
 

11
 

20
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  6
 

<5
 

12
 

17
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

50
 

40
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M D60.1 og2 D.60.1 (150-200)
007 Grond (AS3000) M D60.2 bg D.60.2 (0-50)
008 Grond (AS3000) M D60.2 og D.60.2 (100-150)
009 Grond (AS3000) M D60.2 og2 D.60.2 (150-200)
010 Grond (AS3000) M D60.4 bg D.60.4 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 74.4
 

86.9
 

78.3
 

71.3
 

79.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2
 

2.3
 

2.8
 

3.2
 

5.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 12
 

14
 

24
 

44
 

19
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 35
 

24
 

46
 

65
 

38
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

0.21
 

<0.2
 

0.51
 

kobalt mg/kgds S 7.7
 

4.0
 

8.2
 

12
 

5.7
 

koper mg/kgds S 9.0
 

6.8
 

11
 

16
 

18
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

0.10
 

lood mg/kgds S 17
 

22
 

24
 

26
 

72
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

0.82
 

nikkel mg/kgds S 24
 

13
 

25
 

40
 

21
 

zink mg/kgds S 56
 

38
 

62
 

80
 

100
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.06
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.02
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.03
 

0.02
 

<0.01
 

0.14
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

0.07
 

<0.01
 

0.07
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

0.06
 

<0.01
 

0.07
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

0.06
 

<0.01
 

0.05
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

0.10
 

<0.01
 

0.08
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

0.12
 

<0.01
 

0.07
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

0.11
 

<0.01
 

0.06
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

0.151
1)

0.561
1)

0.07
1)

0.627
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

2.5
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

5.3
 

<1
 

1.4
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

5.8
 

<1
 

3.7
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

7.4
 

<1
 

3.1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

9.4
 

<1
 

1.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M D60.1 og2 D.60.1 (150-200)
007 Grond (AS3000) M D60.2 bg D.60.2 (0-50)
008 Grond (AS3000) M D60.2 og D.60.2 (100-150)
009 Grond (AS3000) M D60.2 og2 D.60.2 (150-200)
010 Grond (AS3000) M D60.4 bg D.60.4 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

31.8
1)

4.9
1)

12.2
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  6
 

6
 

<5
 

<5
 

9
 

fractie C30-C40 mg/kgds  7
 

<5
 

<5
 

<5
 

8
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M D60.4 og D.60.4 (50-100)
012 Grond (AS3000) M D60.4 og2 D.60.4 (150-200)
013 Grond (AS3000) M D61.1 bg D.61.1 (0-50)
014 Grond (AS3000) M D61.1 og D.61.1 (100-150)
015 Grond (AS3000) M D61.1 og2 D.61.1 (150-200)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% S 69.4
 

71.2
 

77.9
 

65.5
 

77.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6
 

1.5
 

5.1
 

3.1
 

1.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 49
 

6.1
 

16
 

24
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 59
 

<20
 

39
 

39
 

<20
 

cadmium mg/kgds S 0.20
 

<0.2
 

0.60
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 14
 

3.4
 

5.3
 

7.5
 

2.3
 

koper mg/kgds S 11
 

<5
 

17
 

9.2
 

<5
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

0.10
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 22
 

<10
 

120
 

15
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

0.55
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 40
 

9.9
 

18
 

24
 

7.1
 

zink mg/kgds S 76
 

20
 

110
 

55
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.27
 

<0.01
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.07
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.54
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.24
 

<0.01
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.20
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.15
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.29
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.27
 

<0.01
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.22
 

<0.01
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

0.07
1)

2.257
1)

0.07
1)

0.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

1.0
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

1.6
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M D60.4 og D.60.4 (50-100)
012 Grond (AS3000) M D60.4 og2 D.60.4 (150-200)
013 Grond (AS3000) M D61.1 bg D.61.1 (0-50)
014 Grond (AS3000) M D61.1 og D.61.1 (100-150)
015 Grond (AS3000) M D61.1 og2 D.61.1 (150-200)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

6.1
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

8
 

10
 

<5
 

5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

8
 

12
 

<5
 

7
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) M D62.1 bg D.62.1 (10-50)
017 Grond (AS3000) M D62.1 og D.62.1 (50-100)
018 Grond (AS3000) M D62.2 og2 D.62.1 (150-200)
019 Grond (AS3000) M D63.1 bg D.63.1 (0-50)
020 Grond (AS3000) M D63.1 og D.63.1 (50-100)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

droge stof gew.-% S 93.3
 

83.5
 

71.5
 

83.1
 

70.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

1.3
 

2.2
 

2.8
 

1.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1
 

3.6
 

9.1
 

20
 

29
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

21
 

<20
 

30
 

33
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.42
 

<0.2
 

0.29
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 2.0
 

2.5
 

1.8
 

4.6
 

6.7
 

koper mg/kgds S <5
 

11
 

<5
 

9.7
 

11
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.11
 

<0.05
 

0.06
 

<0.05
 

lood mg/kgds S <10
 

49
 

11
 

25
 

15
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

0.95
 

nikkel mg/kgds S 7.1
 

7.8
 

5.2
 

14
 

29
 

zink mg/kgds S <20
 

110
 

26
 

55
 

53
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.06
 

0.02
 

0.02
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.15
 

0.06
 

0.06
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01
 

0.09
 

0.03
2)

0.03
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.08
 

0.03
 

0.04
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.06
 

0.02
 

0.03
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.10
 

0.03
 

0.05
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.09
 

0.02
 

0.04
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.09
 

0.02
 

0.04
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.073
1)

0.747
1)

0.244
1)

0.324
1)

0.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) M D62.1 bg D.62.1 (10-50)
017 Grond (AS3000) M D62.1 og D.62.1 (50-100)
018 Grond (AS3000) M D62.2 og2 D.62.1 (150-200)
019 Grond (AS3000) M D63.1 bg D.63.1 (0-50)
020 Grond (AS3000) M D63.1 og D.63.1 (50-100)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

10
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

7
 

7
 

<5
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

6
 

6
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

020 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grond (AS3000) M D63.1 og2 D.63.1 (150-200)
022 Grond (AS3000) M D64.1 bg D.64.1 (0-50)
023 Grond (AS3000) M D64.1 og D.64.1 (100-150)
024 Grond (AS3000) M D64.1 og2 D.64.1 (150-200)
025 Grond (AS3000) MM D62.2+3 bg D.62.3 (10-50) D.62.2 (10-50)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

droge stof gew.-% S 46.8
 

71.8
 

73.6
 

23.3
 

88.0
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 16.0
 

8.2
 

2.3
 

57.5
 

0.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 7.1
 

13
 

31
 

1.9
3)

6.8
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

43
 

48
 

<20
 

<20
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.34
 

<0.2
 

<0.2
 

0.20
 

kobalt mg/kgds S 3.0
 

4.7
 

7.7
 

4.3
 

2.4
 

koper mg/kgds S <5
 

16
 

12
 

5.7
 

9.7
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.14
 

0.14
 

0.05
 

0.09
 

lood mg/kgds S <10
 

71
 

29
 

<10
 

22
 

molybdeen mg/kgds S 2.5
 

0.62
 

0.77
 

1.1
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 9.0
 

16
 

24
 

13
 

6.4
 

zink mg/kgds S 22
 

100
 

64
 

<20
 

48
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.02
4)

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.31
 

0.09
 

0.07
 

0.03
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.12
 

0.04
 

0.06
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.83
 

0.28
 

0.39
 

0.07
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.43
 

0.14
 

0.25
 

0.05
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.40
 

0.11
 

0.19
 

0.05
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.24
 

0.07
 

0.10
 

0.04
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.43
 

0.14
 

0.20
 

0.05
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.30
 

0.12
 

0.12
 

0.05
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.30
 

0.09
 

0.11
 

0.05
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

3.37
1)

1.087
1)

1.504
1)

0.404
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1.3
4)

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1.5
4)

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1.2
4)

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1.4
4)

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1.3
4)

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1.3
4)

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

021 Grond (AS3000) M D63.1 og2 D.63.1 (150-200)
022 Grond (AS3000) M D64.1 bg D.64.1 (0-50)
023 Grond (AS3000) M D64.1 og D.64.1 (100-150)
024 Grond (AS3000) M D64.1 og2 D.64.1 (150-200)
025 Grond (AS3000) MM D62.2+3 bg D.62.3 (10-50) D.62.2 (10-50)

Analyse Eenheid Q 021 022 023 024 025

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

6.3
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

6
 

<5
 

12
 

5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  16
 

15
 

6
 

59
 

5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  10
 

13
 

6
 

37
 

5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30
 

30
 

<20
 

110
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

021 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

022 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

023 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

024 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

025 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

4 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

026 Grond (AS3000) MM D62.2+3 og D.62.2 (50-100)
027 Grond (AS3000) MM D62.2+3 og2 D.62.3 (150-200) D.62.2 (150-200)

Analyse Eenheid Q 026 027    

droge stof gew.-% S 87.7
 

80.2
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4
 

0.6
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 7.4
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 25
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 2.7
 

<1.5
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 13
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.09
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 30
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 7.4
 

4.9
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 48
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.04
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.22
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.05
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.18
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.07
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.07
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.06
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.86
1)

0.07
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

026 Grond (AS3000) MM D62.2+3 og D.62.2 (50-100)
027 Grond (AS3000) MM D62.2+3 og2 D.62.3 (150-200) D.62.2 (150-200)

Analyse Eenheid Q 026 027    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  19
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  16
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  15
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

026 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

027 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7831488 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

002 Y7831537 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

003 Y7831549 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

004 Y7791909 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

005 Y7791857 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 Y7791897 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

007 Y7791876 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

008 Y7791894 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

009 Y7791021 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

010 Y7791117 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

011 Y7791134 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

012 Y7791027 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

013 Y7791128 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

014 Y7791904 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

015 Y7791892 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

016 Y7791120 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

017 Y7791914 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

018 Y7791898 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

019 Y7831555 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

020 Y7831564 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

021 Y7831548 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

022 Y7831506 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

023 Y7831495 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

024 Y7791026 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

025 Y7791110 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

025 Y7791586 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

026 Y7791114 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

027 Y7791584 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  

027 Y7791126 07-06-2019 07-06-2019 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D53.1 bgD.53.1 (0-50)

001
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D53.1 og2D.53.1 (150-200)

003
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D60.1 bgD.60.1 (0-50)

004
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D60.1 og2D.60.1 (150-200)

006



BK Ingenieurs

LDM

184311

13047978

11-06-2019

A uit de Bosch

09-06-2019

14-06-2019

Blad 26 van 39

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D60.2 bgD.60.2 (0-50)

007
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D60.4 bgD.60.4 (0-50)

010
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D60.4 og2D.60.4 (150-200)

012
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D61.1 bgD.61.1 (0-50)

013
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D61.1 og2D.61.1 (150-200)
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D62.1 ogD.62.1 (50-100)
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D62.2 og2D.62.1 (150-200)
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D63.1 bgD.63.1 (0-50)

019



BK Ingenieurs

LDM

184311

13047978

11-06-2019

A uit de Bosch

09-06-2019

14-06-2019

Blad 34 van 39

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D63.1 og2D.63.1 (150-200)
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D64.1 bgD.64.1 (0-50)
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D64.1 ogD.64.1 (100-150)
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D64.1 og2D.64.1 (150-200)
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM D62.2+3 bgD.62.3 (10-50) D.62.2 (10-50)
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM D62.2+3 ogD.62.2 (50-100)

026
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A uit de Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13069680, versienummer: 1

Rotterdam, 18-07-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M D.025 (310-330) st D.025 (310-330)
002 Grond (AS3000) MM D.022+023+024+025 D.025 (0-50) D.025 (70-120) D.024 (0-50) D.024 (50-100) D.023 (0-50) D.023

(50-100) D.022 (0-50) D.022 (50-80)
003 Grond (AS3000) MM D.022+023+024+025 D.025 (120-150) D.024 (100-150) D.024 (200-250) D.023 (150-200) D.023

(250-300) D.022 (100-150) D.022 (200-250)
004 Grond (AS3000) MM D.022+023+024+025 D.025 (250-300) D.025 (350-400) D.024 (300-350) D.024 (400-450) D.023

(300-350) D.023 (400-450) D.022 (350-400) D.022 (450-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 64.4
 

79.7
 

75.4
 

70.6
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

3.4
 

1.7
 

1.8
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S  
 

15
 

14
 

7.0
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S  
 

34
 

33
 

<20
 

 
 

cadmium mg/kgds S  
 

0.21
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

kobalt mg/kgds S  
 

5.2
 

5.0
 

2.9
 

 
 

koper mg/kgds S  
 

14
 

6.5
 

<5
 

 
 

kwik mg/kgds S  
 

0.11
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood mg/kgds S  
 

38
 

10
 

<10
 

 
 

molybdeen mg/kgds S  
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

nikkel mg/kgds S  
 

17
 

19
 

8.5
 

 
 

zink mg/kgds S  
 

62
 

41
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen mg/kgds S 0.07
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueen mg/kgds S 0.27
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen mg/kgds S 0.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen mg/kgds S 0.45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen mg/kgds S 2.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 2.55
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds  3.1
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen mg/kgds S 1.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S  
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fenantreen mg/kgds S  
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

antraceen mg/kgds S  
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S  
 

0.04
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S  
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

chryseen mg/kgds S  
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S  
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S  
 

0.03
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M D.025 (310-330) st D.025 (310-330)
002 Grond (AS3000) MM D.022+023+024+025 D.025 (0-50) D.025 (70-120) D.024 (0-50) D.024 (50-100) D.023 (0-50) D.023

(50-100) D.022 (0-50) D.022 (50-80)
003 Grond (AS3000) MM D.022+023+024+025 D.025 (120-150) D.024 (100-150) D.024 (200-250) D.023 (150-200) D.023

(250-300) D.022 (100-150) D.022 (200-250)
004 Grond (AS3000) MM D.022+023+024+025 D.025 (250-300) D.025 (350-400) D.024 (300-350) D.024 (400-450) D.023

(300-350) D.023 (400-450) D.022 (350-400) D.022 (450-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S  
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S  
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S  
 

0.194
1)

0.07
1)

0.07
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S  
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S  
 

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  210
3)

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  2300
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  110
 

6
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  350
4)

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 3000
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

3 Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.

4 Er zijn componenten boven C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

tolueen Grond (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem

o-xyleen Grond (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal BTEX (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2200902 12-07-2019 12-07-2019 ALC211  

002 Y7680298 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

002 Y7679382 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

002 Y7680289 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

002 Y7679376 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

002 Y7679379 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

002 Y7680598 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

002 Y7679385 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

002 Y7680590 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

003 Y7680278 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

003 Y7679350 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

003 Y7680600 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

003 Y7679386 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

003 Y7680593 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

003 Y7680785 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

003 Y7680310 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

004 Y7680772 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

004 Y7680594 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

004 Y7680786 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

004 Y7679391 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

004 Y7680770 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

004 Y7680790 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

004 Y7680592 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  

004 Y7679377 12-07-2019 12-07-2019 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M D.025 (310-330) stD.025 (310-330)

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM D.022+023+024+025D.025 (0-50) D.025 (70-120) D.024 (0-50) D.024 (50-100) D.023
(0-50) D.023 (50-100) D.022 (0-50) D.022 (50-80)

002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A.K. van Haaster
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Proefsleuven onderzoek
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13011286, versienummer: 1

Rotterdam, 16-04-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM3.1 3.17 (16-30) 3.17 (30-60)
002 Grond (AS3000) MM3.2 3.41 (160-200)
003 Grond (AS3000) MM3.3 3.14 (50-100) 3.13 (56-110)
004 Grond (AS3000) MM3.4 3.14 (100-150) 3.14 (200-250) 3.13 (110-150) 3.13 (250-300)
005 Grond (AS3000) MM3.5 3.14 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Malen van monstermateriaal -   
 

#
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 82.1
 

82.9
 

81.2
 

67.7
 

30.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

1.2
 

7.4
 

4.2
 

38.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1
 

1.1
 

<1
 

23
 

12
4)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 21
 

140
 

97
 

68
 

24
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

0.27
 

0.30
 

kobalt mg/kgds S 2.7
 

2.4
 

9.5
 

7.9
 

8.6
 

koper mg/kgds S <5
 

8.2
 

26
 

33
 

9.1
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

0.11
 

0.10
 

<0.05
 

lood mg/kgds S <10
 

<10
 

16
 

44
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S 0.88
 

3.8
 

0.96
 

0.55
 

3.9
 

nikkel mg/kgds S 5.1
 

6.7
 

30
 

25
 

21
 

zink mg/kgds S <20
 

<20
 

38
 

100
 

40
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.15
3)

<0.01
 

<0.02
5)

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.03
 

0.37
3)

0.08
 

0.04
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

0.36
3)

0.02
 

0.02
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.03
 

0.03
3)

0.12
 

0.03
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

<0.01
3)

0.05
 

<0.02
5)

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

0.03
3)

0.06
 

<0.02
5)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
3)

0.04
 

<0.02
5)

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
3)

0.05
 

<0.02
5)

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.01
 

<0.01
3)

0.05
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
3)

0.04
 

<0.02
5)

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

0.148
1)

0.975
1)

0.517
1)

0.181
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

2.8
2)

<1
 

<1
 

<1.1
5)

PCB 52 µg/kgds S <1
 

3.4
 

<1
 

<1
 

<1.3
5)

PCB 101 µg/kgds S <1
 

5.6
 

<1
 

<1
 

<1.1
5)

PCB 118 µg/kgds S <1
 

5.4
 

<1
 

<1
 

1.8
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

4.2
 

<1
 

<1
 

<1.1
5)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM3.1 3.17 (16-30) 3.17 (30-60)
002 Grond (AS3000) MM3.2 3.41 (160-200)
003 Grond (AS3000) MM3.3 3.14 (50-100) 3.13 (56-110)
004 Grond (AS3000) MM3.4 3.14 (100-150) 3.14 (200-250) 3.13 (110-150) 3.13 (250-300)
005 Grond (AS3000) MM3.5 3.14 (300-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 153 µg/kgds S <1
 

3.6
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1.1
5)

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

25.7
1)

4.9
1)

4.9
1)

6.49
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

8
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

6
 

32
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

16
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

60
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

3 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk
beïnvloed.

4 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

5 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Malen van monstermateriaal Grond (AS3000) Eigen methode

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7657235 08-04-2019 08-04-2019 ALC201  

001 Y7657238 08-04-2019 08-04-2019 ALC201  

002 K1313597 08-04-2019 08-04-2019 ALC292  

003 Y7657206 08-04-2019 08-04-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7657483 08-04-2019 08-04-2019 ALC201  

004 Y7657246 08-04-2019 08-04-2019 ALC201  

004 Y7657494 08-04-2019 08-04-2019 ALC201  

004 Y7657236 08-04-2019 08-04-2019 ALC201  

004 Y7657477 08-04-2019 08-04-2019 ALC201  

005 Y7657472 08-04-2019 08-04-2019 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.43.14 (100-150) 3.14 (200-250) 3.13 (110-150) 3.13 (250-300)

004
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.53.14 (300-350)

005
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A.K. van Haaster
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13013425, versienummer: 1

Rotterdam, 18-04-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM3.10 3.16 (28-50) 3.16 (50-100)
002 Grond (AS3000) MM3.11 3.18 (70-100) 3.18 (300-350) 3.16 (100-150) 3.16 (250-300)
003 Grond (AS3000) MM3.12 3.18 (100-150) 3.18 (200-250)
004 Grond (AS3000) MM3.13 3.7 (27-80) 3.7 (150-200) 3.6 (27-80) 3.5 (27-80)
005 Grond (AS3000) MM3.14 3.7 (220-250) 3.6 (150-200) 3.5 (150-200) 3.4 (160-210)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 78.0
 

50.2
 

23.6
 

78.4
 

74.7
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.7
 

7.7
 

45.6
 

1.8
 

1.3
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 4.5
 

23
 

20
2)

2.1
 

11
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 50
 

62
 

<20
 

<20
 

43
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

0.25
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 7.0
 

7.8
 

3.4
 

2.5
 

7.4
 

koper mg/kgds S 17
 

21
 

<5
 

<5
 

13
 

kwik mg/kgds S 0.07
 

0.08
 

<0.05
 

0.08
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 45
 

57
 

<10
 

<10
 

17
 

molybdeen mg/kgds S 0.52
 

1.6
 

1.4
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 12
 

27
 

11
 

6.0
 

22
 

zink mg/kgds S 58
 

86
 

26
 

48
 

57
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.02
3)

0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S 0.25
 

0.10
 

0.03
 

0.01
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S 0.07
 

0.04
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.69
 

0.31
 

0.03
 

0.02
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.37
 

0.15
 

<0.03
3)

<0.01
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S 0.36
 

0.18
 

<0.02
3)

0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.22
 

0.10
 

<0.02
3)

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.32
 

0.13
 

<0.02
3)

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.23
 

0.09
 

<0.02
3)

<0.01
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.25
 

0.10
 

<0.02
3)

<0.01
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.767
1)

1.207
1)

0.185
1)

0.092
1)

0.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.3
3)

1.3
4)

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.5
3)

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.2
3)

1.1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.4
3)

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.3
3)

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

1.5
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1.3
3)

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM3.10 3.16 (28-50) 3.16 (50-100)
002 Grond (AS3000) MM3.11 3.18 (70-100) 3.18 (300-350) 3.16 (100-150) 3.16 (250-300)
003 Grond (AS3000) MM3.12 3.18 (100-150) 3.18 (200-250)
004 Grond (AS3000) MM3.13 3.7 (27-80) 3.7 (150-200) 3.6 (27-80) 3.5 (27-80)
005 Grond (AS3000) MM3.14 3.7 (220-250) 3.6 (150-200) 3.5 (150-200) 3.4 (160-210)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

6.3
1)

6.7
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  7
 

6
 

21
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  17
 

12
 

41
 

<5
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  27
 

11
 

19
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50
 

30
 

80
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 In verband met een storende matrix is de onzekerheid in het resultaat vergroot.

3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. lage droge stof.

4 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM3.15 3.7 (330-380) 3.6 (300-350) 3.4 (360-410)
007 Grond (AS3000) MM3.16 3.2 (0-30) 3.2 (60-110) 3.1 (0-50) 3.1 (50-90)
008 Grond (AS3000) MM3.17 3.3 (38-70) 3.3 (70-120)
009 Grond (AS3000) MM3.18 3.3 (200-250) 3.2 (110-150) 3.2 (250-300) 3.1 (90-130)
010 Grond (AS3000) MM3.19 3.7 (250-300) 3.5 (250-300)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 57.9
 

83.9
 

81.9
 

75.9
 

70.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.9
 

2.5
 

<0.5
 

2.5
 

2.4
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 8.0
 

5.6
 

<1
 

18
 

3.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 23
 

34
 

<20
 

33
 

<20
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.44
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 5.1
 

3.0
 

<1.5
 

5.9
 

3.0
 

koper mg/kgds S 6.0
 

30
 

<5
 

9.1
 

<5
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.08
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S <10
 

77
 

<10
 

12
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

0.74
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 16
 

11
 

<3
 

18
 

8.8
 

zink mg/kgds S 36
 

90
 

<20
 

38
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.12
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.25
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.12
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.15
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.09
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.14
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.14
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.12
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

1.157
1)

0.07
1)

0.07
1)

0.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

1.7
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

1.1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

1.9
5)

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM3.15 3.7 (330-380) 3.6 (300-350) 3.4 (360-410)
007 Grond (AS3000) MM3.16 3.2 (0-30) 3.2 (60-110) 3.1 (0-50) 3.1 (50-90)
008 Grond (AS3000) MM3.17 3.3 (38-70) 3.3 (70-120)
009 Grond (AS3000) MM3.18 3.3 (200-250) 3.2 (110-150) 3.2 (250-300) 3.1 (90-130)
010 Grond (AS3000) MM3.19 3.7 (250-300) 3.5 (250-300)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

7.5
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  6
 

22
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

29
6)

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

50
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

5 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

6 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) MM3.20 3.3 (350-400) 3.1 (200-250)
012 Grond (AS3000) MM3.21 3.4 (60-110) 3.4 (110-130)

Analyse Eenheid Q 011 012    

droge stof gew.-% S 64.9
 

70.4
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.0
 

4.6
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 5.7
 

2.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

110
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

0.33
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 4.2
 

9.5
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S <5
 

25
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.08
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S <10
 

13
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

2.2
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 13
 

28
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 26
 

55
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

0.06
7)

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.13
7)

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.13
7)

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.02
7)

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
7)

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.02
7)

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
7)

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
7)

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
7)

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
7)

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

0.395
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) MM3.20 3.3 (350-400) 3.1 (200-250)
012 Grond (AS3000) MM3.21 3.4 (60-110) 3.4 (110-130)

Analyse Eenheid Q 011 012    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

5
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

7 De toegevoegde interne standaard vertoont een laag rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaat mogelijk
beïnvloed.



BK Ingenieurs

LDM

184311

13013425

11-04-2019

A.K. van Haaster

11-04-2019

18-04-2019

Blad 11 van 18

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7657858 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

001 Y7657855 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

002 Y7656581 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

002 Y7657861 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

002 Y7656276 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7657355 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

003 Y7657350 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

003 Y7657356 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

004 Y7656522 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

004 Y7656516 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

004 Y7657451 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

004 Y7657404 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

005 Y7657875 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

005 Y7657395 10-04-2019 10-04-2019 ALC201  

005 Y7656524 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

005 Y7656531 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

006 Y7656460 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

006 Y7656523 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

006 Y7657409 10-04-2019 10-04-2019 ALC201  

007 Y7657502 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

007 Y7657492 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

007 Y7657518 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

007 Y7657500 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

008 Y7657411 10-04-2019 10-04-2019 ALC201  

008 Y7657440 10-04-2019 10-04-2019 ALC201  

009 Y7657499 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

009 Y7657512 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

009 Y7657326 10-04-2019 10-04-2019 ALC201  

009 Y7657497 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

010 Y7657452 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

010 Y7657344 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

011 Y7657347 10-04-2019 10-04-2019 ALC201  

011 Y7657517 11-04-2019 11-04-2019 ALC201  

012 Y7657406 10-04-2019 10-04-2019 ALC201  

012 Y7657422 10-04-2019 10-04-2019 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.103.16 (28-50) 3.16 (50-100)

001
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.113.18 (70-100) 3.18 (300-350) 3.16 (100-150) 3.16 (250-300)

002
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.123.18 (100-150) 3.18 (200-250)

003
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.153.7 (330-380) 3.6 (300-350) 3.4 (360-410)

006
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.163.2 (0-30) 3.2 (60-110) 3.1 (0-50) 3.1 (50-90)

007
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM3.213.4 (60-110) 3.4 (110-130)

012



 

 

 
 

    

Bijlage  
  

3.2 Analyserapporten grondwater  

   Laboratorium  : SYNLAB 
Certificaatnr. : 13135634, 13079503 en 13050683 
Aantal pagina's : 25 



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A uit de Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13079503, versienummer: 1

Rotterdam, 05-08-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

D.021-01-1 D.021 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

D.022-1-1 D.022 (200-300)

003 Grondwater
(AS3000)

D.024-1-1 D.024 (200-300)

004 Grondwater
(AS3000)

D.025-1-1 D.025 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN

arseen µg/l S 14
 

17
 

8.1
2)

20
 

 
 

barium µg/l S 23
 

31
 

62
 

59
 

 
 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

3.9
 

6.2
 

 
 

koper µg/l S 4.3
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood µg/l S 6.6
 

4.3
 

7.3
 

11
 

 
 

molybdeen µg/l S 2.9
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

nikkel µg/l S 4.2
 

<3
 

4.8
 

<3
 

 
 

zink µg/l S 14
 

<10
 

14
 

<10
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S 0.03
1)

<0.02
 

0.02
 

0.06
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

arseen Grondwater (AS3000) Conform AS3150-1 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 S0972099 30-07-2019 30-07-2019 ALC237  

001 B1828098 30-07-2019 30-07-2019 ALC204  

002 S0972101 30-07-2019 30-07-2019 ALC237  

002 B1828131 30-07-2019 30-07-2019 ALC204  

003 B1828281 30-07-2019 30-07-2019 ALC204  

003 S0972107 30-07-2019 30-07-2019 ALC237  

004 B1828280 30-07-2019 30-07-2019 ALC204  

004 S0972100 30-07-2019 30-07-2019 ALC237  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A uit de Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13135634, versienummer: 1

Rotterdam, 30-10-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien
aangeleverd.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projectnummer
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

D.021-01-2 D.021 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

D.024-1-2 D.024 (200-300)

003 Grondwater
(AS3000)

D.025-1-2 D.025 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN

barium µg/l S <15
 

42
 

76
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

2.4
 

<2
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

2.2
 

<2.0
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood µg/l S 2.8
 

4.6
 

7.8
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

<2
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

4.0
 

<3
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

17
 

21
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

D.021-01-2 D.021 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

D.024-1-2 D.024 (200-300)

003 Grondwater
(AS3000)

D.025-1-2 D.025 (250-350)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6623021 29-10-2019 29-10-2019 ALC236  

001 B1921691 29-10-2019 29-10-2019 ALC204  

002 G6623020 29-10-2019 29-10-2019 ALC236  

002 B1921685 29-10-2019 29-10-2019 ALC204  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G6623027 29-10-2019 29-10-2019 ALC236  

003 B1921690 29-10-2019 29-10-2019 ALC204  



 

 

 
 

    

Bijlage  
  

3.3 Analyserapporten slib  

   Laboratorium  : SYNLAB 
Certificaatnr. : 13027865 
Aantal pagina's : 9 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A uit de Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13050683, versienummer: 1

Rotterdam, 18-06-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

D.51.1-1-1 D.51.1 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

D.51.2-1-1 D.51.2 (200-300)

003 Grondwater
(AS3000)

D.51.3-1-1 D.51.3 (200-300)

004 Grondwater
(AS3000)

D.52.1B-1-1 D.52.1B (200-300)

005 Grondwater
(AS3000)

D.52.3-1-1 D.52.3 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN

barium µg/l S 110
 

100
 

71
 

95
 

110
 

cadmium µg/l S 0.26
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

kobalt µg/l S 3.0
 

<2
 

<2
 

3.1
 

<2
 

koper µg/l S <2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood µg/l S 3.0
 

3.8
 

4.8
 

3.5
 

4.8
 

molybdeen µg/l S 2.4
 

2.3
 

2.5
 

7.8
 

<2
 

nikkel µg/l S 3.3
 

5.6
 

<3
 

5.3
 

<3
 

zink µg/l S 31
 

28
 

33
 

20
 

22
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tolueen µg/l S 0.44
 

0.25
 

0.34
 

0.27
 

0.36
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S 0.21
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.28
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

D.51.1-1-1 D.51.1 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

D.51.2-1-1 D.51.2 (200-300)

003 Grondwater
(AS3000)

D.51.3-1-1 D.51.3 (200-300)

004 Grondwater
(AS3000)

D.52.1B-1-1 D.52.1B (200-300)

005 Grondwater
(AS3000)

D.52.3-1-1 D.52.3 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

D.53.1-1-1 D.53.1 (200-300)

007 Grondwater
(AS3000)

D.53.3-1-1 D.53.3 (200-300)

008 Grondwater
(AS3000)

D.60.1-1-1 D.60.1 (200-300)

009 Grondwater
(AS3000)

D.60.2-1-1 D.60.2 (200-300)

010 Grondwater
(AS3000)

D.60.4-1-1 D.60.4 (200-300)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN

barium µg/l S 220
 

250
 

270
 

160
 

190
 

cadmium µg/l S 0.28
 

0.38
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

kobalt µg/l S 11
 

11
 

<2
 

<2
 

<2
 

koper µg/l S 2.9
 

4.6
 

2.4
 

<2.0
 

<2.0
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood µg/l S 6.9
 

4.6
 

3.2
 

6.1
 

<2.0
 

molybdeen µg/l S 3.1
 

3.1
 

<2
 

<2
 

<2
 

nikkel µg/l S 22
 

22
 

<3
 

<3
 

<3
 

zink µg/l S 28
 

54
 

49
 

55
 

68
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tolueen µg/l S 0.55
2)

0.48
2)

0.50
 

1.0
 

0.82
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S 0.13
2)

0.11
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S 0.29
2)

0.25
2)

0.20
 

0.34
 

0.31
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.42
2) 1)

0.36
2) 1)

0.27
1)

0.41
1)

0.38
1)

styreen µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

0.03
 

0.02
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
2) 1)

0.14
2) 1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

dichloormethaan µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
2) 1)

0.42
2) 1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

D.53.1-1-1 D.53.1 (200-300)

007 Grondwater
(AS3000)

D.53.3-1-1 D.53.3 (200-300)

008 Grondwater
(AS3000)

D.60.1-1-1 D.60.1 (200-300)

009 Grondwater
(AS3000)

D.60.2-1-1 D.60.2 (200-300)

010 Grondwater
(AS3000)

D.60.4-1-1 D.60.4 (200-300)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
2)

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
2)

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het aangeleverde monster bevatte een luchtlaag. Hierdoor is mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

D.61.1-1-1 D.61.1 (150-250)

012 Grondwater
(AS3000)

D.62.1-1-1 D.62.1 (150-250)

013 Grondwater
(AS3000)

D.62.2-1-1 D.62.2 (150-250)

014 Grondwater
(AS3000)

D.63.1-1-1 D.63.1 (150-250)

015 Grondwater
(AS3000)

D.64.1-1-1 D.64.1 (150-250)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

METALEN

barium µg/l S 82
 

36
 

120
 

120
 

130
 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

<0.20
 

0.25
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

koper µg/l S <2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

<2.0
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood µg/l S 2.1
 

<2.0
 

3.9
 

3.3
 

5.7
 

molybdeen µg/l S 2.5
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

<3
 

<3
 

<3
 

zink µg/l S 26
 

10
 

27
 

39
 

17
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tolueen µg/l S 0.47
 

0.23
2)

0.23
 

0.38
 

0.23
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S 0.22
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.29
1)

0.21
2) 1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

<0.02
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
2) 1)

0.14
1)

0.14
1)

0.14
1)

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
2) 1)

0.42
1)

0.42
1)

0.42
1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

D.61.1-1-1 D.61.1 (150-250)

012 Grondwater
(AS3000)

D.62.1-1-1 D.62.1 (150-250)

013 Grondwater
(AS3000)

D.62.2-1-1 D.62.2 (150-250)

014 Grondwater
(AS3000)

D.63.1-1-1 D.63.1 (150-250)

015 Grondwater
(AS3000)

D.64.1-1-1 D.64.1 (150-250)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
2)

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
2)

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het aangeleverde monster bevatte een luchtlaag. Hierdoor is mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

E.78.1-01-1-1 E.78.1-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 016     

METALEN

barium µg/l S 100
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S 0.45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 2.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 71
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S 4.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 6.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 4.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 230
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S 0.26
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grondwater
(AS3000)

E.78.1-01-1-1 E.78.1-01 (200-300)

Analyse Eenheid Q 016     

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1814568 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

001 G6668244 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

001 G6668250 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

002 B1814567 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G6668262 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

002 G6668256 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

003 B1814569 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

003 G6668232 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

003 G6668278 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

004 B1814566 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

004 G6668274 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

004 G6668275 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

005 G6668243 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

005 G6668249 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

005 B1814565 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

006 G6668237 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

006 B1814558 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

006 G6668261 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

007 B1814564 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

007 G6668255 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

007 G6668238 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

008 G6668277 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

008 G6668445 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

008 B1814552 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

009 B1814546 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

009 G6668231 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

009 G6668457 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

010 G6668446 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

010 B1814563 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

010 G6668458 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

011 G6668447 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

011 B1814556 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

011 G6668441 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

012 G6668452 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

012 B1814551 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

012 G6668463 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

013 B1814557 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

013 G6668464 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

013 G6668451 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

014 B1814544 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

014 G6668459 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

014 G6668453 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

015 G6668448 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

015 B1814541 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

015 G6668442 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

016 G6668460 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  

016 B1814537 17-06-2019 13-06-2019 ALC204  

016 G6668454 17-06-2019 13-06-2019 ALC236  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 9

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

BK Ingenieurs
A uit de Bosch
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : LDM
Uw projectnummer : 184311
SYNLAB rapportnummer : 13027865, versienummer: 1

Rotterdam, 13-05-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 184311.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Slib C4 (1,2,3) C4.003 (34-60) C4.002 (42-88) C4.001 (41-72)

002 Waterbodem
(AS3000)

Slib C4 (4,5,6) C4.006 (60-85) C4.005 (50-88) C4.004 (70-102)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 33.7
 

30.8
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 0
 

0
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.8
 

15.4
 

 
 

 
 

 
 

gloeirest % vd DS  91.7
 

84.1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS S 21
 

6.6
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

arseen mg/kgds S 16
 

8.7
 

 
 

 
 

 
 

barium mg/kgds S 55
 

41
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S 0.44
 

0.23
 

 
 

 
 

 
 

chroom mg/kgds S 32
 

14
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 7.7
 

3.2
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 20
 

20
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.16
 

0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 38
 

23
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 1.6
 

1.6
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 23
 

11
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 110
 

110
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.06
 

0.10
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.03
 

<0.03
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.21
 

0.18
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10
 

0.08
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.11
 

0.11
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.07
 

0.05
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.08
 

0.06
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.11
 

0.08
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.09
 

0.06
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.872
1)

0.762
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN

pentachloorbenzeen µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORFENOLEN

pentachloorfenol mg/kgds S <0.003
 

<0.003
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Slib C4 (1,2,3) C4.003 (34-60) C4.002 (42-88) C4.001 (41-72)

002 Waterbodem
(AS3000)

Slib C4 (4,5,6) C4.006 (60-85) C4.005 (50-88) C4.004 (70-102)

Analyse Eenheid Q 001 002    

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1.0
 

<1.2
2)

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1.0
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1.0
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

5.04
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT µg/kgds S <1.1
2)

<1.2
2)

 
 

 
 

 
 

p,p-DDT µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.47
1)

1.54
1)

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1.0
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1.0
 

<1.2
2)

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.54
1)

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds S 4.27
1)

4.48
1)

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1.1
2)

<1.2
2)

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1.0
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds  2.17
1)

2.24
1)

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1.1
2)

<1.3
2)

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1.0
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1.1
2)

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1.0
 

<1.2
2)

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <1.1
2)

<1.3
2)

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds S 2.87
1)

3.22
1)

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1.1
2)

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.47
1)

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1.2
2)

<1.4
2)

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1.2
2)

<1.3
2)

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

Slib C4 (1,2,3) C4.003 (34-60) C4.002 (42-88) C4.001 (41-72)

002 Waterbodem
(AS3000)

Slib C4 (4,5,6) C4.006 (60-85) C4.005 (50-88) C4.004 (70-102)

Analyse Eenheid Q 001 002    

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

 
 

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.66
1)

17.71
1)

 
 

 
 

 
 

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds  15.05
1)

15.89
1)

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  31
 

34
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  120
 

140
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  93
3)

110
3)

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 250
 

280
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. het lage gehalte aan droge stof.

3 Er zijn componenten boven C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.



BK Ingenieurs

LDM

184311

13027865

07-05-2019

A uit de Bosch

07-05-2019

13-05-2019

Blad 6 van 9

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754

gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879

min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3

arseen Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 
NEN-EN-ISO 17294-2)

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 
NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem

chroom Waterbodem (AS3000) Conform AS3250-1 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 
NEN-EN-ISO 17294-2)

kobalt Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 
NEN-EN-ISO 17294-2)

koper Waterbodem (AS3000) Idem

kwik Waterbodem (AS3000) Idem

lood Waterbodem (AS3000) Idem

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem

nikkel Waterbodem (AS3000) Idem

zink Waterbodem (AS3000) Idem

naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5

fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem

antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

chryseen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

pentachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

hexachloorbenzeen Waterbodem (AS3000) Idem

pentachloorfenol Waterbodem (AS3000) Conform AS3260-1

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7

PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDT Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

p,p-DDT Waterbodem (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDT (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem

p,p-DDD Waterbodem (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

o,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem

p,p-DDE Waterbodem (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

aldrin Waterbodem (AS3000) Idem

dieldrin Waterbodem (AS3000) Idem

endrin Waterbodem (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

isodrin Waterbodem (AS3000) Idem

telodrin Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

beta-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

gamma-HCH Waterbodem (AS3000) Idem

delta-HCH Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

heptachloor Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

cis-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Waterbodem (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Waterbodem (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Waterbodem (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-2

trans-chloordaan Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1

cis-chloordaan Waterbodem (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Waterbodem (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6, conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J1022021 07-05-2019 07-05-2019 ALC264  

001 J1022024 07-05-2019 07-05-2019 ALC264  

001 J1022013 07-05-2019 07-05-2019 ALC264  

002 J1022025 07-05-2019 07-05-2019 ALC264  

002 J1022008 07-05-2019 07-05-2019 ALC264  

002 J1022031 07-05-2019 07-05-2019 ALC264  
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Slib C4 (1,2,3)C4.003 (34-60) C4.002 (42-88) C4.001 (41-72)

001
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Bijlage  
  

3.4 Voetnoten  en opmerkingen op de analysecertificaten  

   Aantal pagina's: 1 
  



 

 

opmerkingen/ voetnoten  op  de analysecertificaten en de toelichting  

Certificaat  
Monster-
nummer  

Opmerking  Toelichting/conclusie  

13013425 
Monster: 
003 
13011286 
Monster: 
005 
13011669 
Monster: 
003 

Het resultaat is indicatief in verband met sto-
rende matrix. 

Onnauwkeurigheid in deze concentratie heeft geen effect 
op de correctie op de toetsingswaarden. 

13013425 
Monster: 
003 
13011286 
Monster: 
005 
13011669 
Monster: 
003 

De rapportagegrens is verhoogd in verband 
met lage droge stof  

De resultaten van organische componenten worden hier-
door beïnvloed en daarmee is betrouwbaarheid van de re-
sultaten beperkt. Gezien de gemeten gehalten wordt er 
geen beïnvloeding van de conclusie verwacht. 
 
 

13013425 
Monster: 
004 
13011286 
Monster: 
002 
 

Het resultaat voor PCB 28 is mogelijk vals posi-
tief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 
31. 

PCB 28 wordt overschat als gevolg van de aanwezigheid of 
is onder invloed van PCB 31 (terwijl een analyse van PCB 
28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 is gevraagd). Het gehalte 
van som PCB (7) zal hierdoor worden overschat, echter er 
is geen indicatie hoeveel die overschatting is. Er zijn maxi-
maal licht verhoogde gehalten PCB aangetoond en het re-
sultaat heeft geen invloed op de conclusie 
 
Het analyseresultaat is indicatief en Beschrijven wat gevolg 
is voor conclusie 

13013425 
Monster: 
007 
13035750 
Monster: 
004 

Het gehalte is indicatief in verband met de 
aanwezigheid van componenten die een sto-
rende invloed hebben op de meting.  

De gemeten gehalte van PCB 180 en naftaleen is daarmee 
indicatief. Gezien de gehalte heeft dit geen effect op de 
conclusie. 

13011286 
Monster: 
003 
13011669 
Monster: 
001 
13035750 
Monster: 
005 

Er staat vermeld dat het resultaat indicatief is 
in verband met een laag rendement van de in-
terne standaard.  

De interne standaard is mogelijk gedeeltelijk geabsor-
beerd door het monstermateriaal. Er is sprake van een on-
derschatting, er is echter geen indicatie hoeveel die onder-
schatting is. De betrouwbaarheid van dit resultaat is be-
perkt. Het betreffende analyseresultaat wordt niet geïnter-
preteerd of verder gebruikt in het voorliggende rapport.  

13035750 
Monster: 
001 

De rapportagegrens is verhoogd in verband 
met noodzakelijke verdunning 

Gezien het indicatieve karakter van dit onderzoek heeft 
deze verhoogde rapportagegrens geen effect op de con-
clusie. 

 
 
  



 

 

 

    

Bijlage  
  

4 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen  

    
  





Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-06-2019 - 13:44) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM D52.1AB bg 
Monstersoort Asbestverdachte grond AS3000 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 78.7 78.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
min. delen <2um % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 31 120 120  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.359 0.359  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.1 10.9 10.9  <=AW -0.02 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.6 19.1 19.1  <=AW -0.14 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.06 0.08540.0854  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 37 37  <=AW -0.03 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.88 0.88 0.88  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.1 26.5 26.5  <=AW -0.13 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 127 127  <=AW -0.02 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
fenantreen mg/kg 0.30 0.3  -- -      
antraceen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.63 0.63  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.42 0.42  -- -      
chryseen mg/kg 0.33 0.33  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.31 0.31  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.19 0.19  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.19 0.19  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.66 2.66 2.66 * WO 0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.19  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            
            

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK  
totaal aangeleverd monster kg 0.71   -- -      
hechtgebondenheid 

- 
niet van 
toepassing   -      

chrysotiel 
- 

niet 
gedetecteerd         

amosiet 
- 

niet 
gedetecteerd         

crocidoliet 
- 

niet 
gedetecteerd   -      

anthophylliet 
- 

niet 
gedetecteerd         

tremoliet 
- 

niet 
gedetecteerd         

actinoliet 
- 

niet 
gedetecteerd         

    

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047386-001 MM D52.1AB bg D.52.1A (0-50) D.52.1B (50-80)
 

� �



Legenda  
   
Verklaring kolommen    
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen    
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie    
Rood   > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje   >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw   >= Achtergrond waarde 
   

� �



Normenblad  
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond v olgens Wbb  

�

Analyse  Eenheid AW Wo Ind I 
      

METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE  
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
�

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

�



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D53.1 bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 81.7 81.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.8 1.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 21 21  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 41 47.1 47.1  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.187 0.187  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.4 8.45 8.45  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.6 10.8 10.8  <=AW -0.19 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.03850.0385  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 18.6 18.6  <=AW -0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 26 26  <=AW -0.14 35 68 100 4 
zink mg/kg 53 64 64  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 8 40  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 6 30  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-001 M D53.1 bg D.53.1 (0-50)
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D53.1 og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 78.2 78.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.2 1.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 40 49.6 49.6  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.191 0.191  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.1 9.96 9.96  <=AW -0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 10 13 13  <=AW -0.18 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.03940.0394  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 15.6 15.6  <=AW -0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 30.2 30.2  <=AW -0.07 35 68 100 4 
zink mg/kg 47 59.8 59.8  <=AW -0.14 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-002 M D53.1 og D.53.1 (50-100) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D53.1 og2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 69.5 69.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4.7 4.7  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 42 72.3 72.3  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.283 0.283  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.4 12.4 12.4  <=AW -0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg 7.9 11.4 11.4  <=AW -0.19 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04250.0425  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 19.1 19.1  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 36.6 36.6 * WO 0.02 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 69.2 69.2  <=AW -0.12 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1.49  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.49  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.49  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.49  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1.49  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1.49  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1.49  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 10.4 10.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 7.45  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 29 61.7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 11 23.4  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 12 25.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 106 106  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-003 M D53.1 og2 D.53.1 (150-200) 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D60.1 bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 90.5 90.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5.0 5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS3.2 3.2  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 59 199 199  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.31 0.4610.461  <=AW-0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.1 9.63 9.63  <=AW-0.03 15 102 190 3 
koper mg/kg 29 52.4 52.4 * WO 0.08 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.20 0.2750.275 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 75 110 110 * WO 0.12 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.1 24.1 24.1  <=AW-0.17 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 230 230 * IN 0.15 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
fenantreen mg/kg 0.25 0.25  -- -      
antraceen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.67 0.67  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.38 0.38  -- -      
chryseen mg/kg 0.38 0.38  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.24 0.24  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.42 0.42  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.33 0.33  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.32 0.32  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 3.1 3.1 3.1 * WO 0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1.4  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.4  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.4  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.4  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.5 3  -- -      
PCB 153 ug/kg 2.0 4  -- -      
PCB 180 ug/kg 1.4 2.8  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7.7 15.4 15.4  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 7  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 7 14  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 20 40  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 17 34  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 80 80  <=AW-0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-004 M D60.1 bg D.60.1 (0-50)
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D60.1 og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 84.5 84.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.3 1.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS5.5 5.5  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 37.7 37.7  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.229 0.229  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.4 6.1 6.1  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 30 55.4 55.4 * IN 0.10 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04760.0476  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 10 14.8 14.8  <=AW -0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.70 0.7 0.7  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8.5 19.2 19.2  <=AW -0.24 35 68 100 4 
zink mg/kg 44 88.6 88.6  <=AW -0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.131 0.131 0.131  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-005 M D60.1 og D.60.1 (100-150) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D60.1 og2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 74.4 74.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 35 60.3 60.3  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.207 0.207  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.7 12.9 12.9  <=AW -0.01 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.0 13.8 13.8  <=AW -0.17 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04320.0432  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 22.5 22.5  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 38.2 38.2 * WO 0.05 35 68 100 4 
zink mg/kg 56 87.8 87.8  <=AW -0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.18  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 22.3 22.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 27.3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 7 31.8  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-006 M D60.1 og2 D.60.1 (150-200) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit  van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D60.2 bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 86.9 86.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 14 14  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 24 37.2 37.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2010.201  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.0 6.08 6.08  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 6.8 9.88 9.88  <=AW -0.20 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0420.042  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 28.2 28.2  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 19 19  <=AW -0.25 35 68 100 4 
zink mg/kg 38 55.7 55.7  <=AW -0.15 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
chryseen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.151 0.1510.151  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.04  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 21.3 21.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.2  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.2  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 26.1  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 15.2  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 60.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-007 M D60.2 bg D.60.2 (0-50)
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D60.2 og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 78.3 78.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 46 47.5 47.5  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.21 0.263 0.263  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8.2 8.46 8.46  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 12.7 12.7  <=AW -0.18 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.03690.0369  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 26.6 26.6  <=AW -0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 25.7 25.7  <=AW -0.14 35 68 100 4 
zink mg/kg 62 68.8 68.8  <=AW -0.12 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.11 0.11  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.561 0.561 0.561  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 101 ug/kg 2.5 8.93  -- -      
PCB 118 ug/kg 5.3 18.9  -- -      
PCB 138 ug/kg 5.8 20.7  -- -      
PCB 153 ug/kg 7.4 26.4  -- -      
PCB 180 ug/kg 9.4 33.6  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 31.8 114 114 * IN 0.10 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-008 M D60.2 og D.60.2 (100-150) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D60.2 og2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 71.3 71.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 44 44  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 65 40.3 40.3  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.142 0.142  <=AW -0.04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 12 7.54 7.54  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 13.3 13.3  <=AW -0.18 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.02980.0298  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 26 22.7 22.7  <=AW -0.06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 40 25.9 25.9  <=AW -0.14 35 68 100 4 
zink mg/kg 80 60 60  <=AW -0.14 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.19  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.19  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 10.9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-009 M D60.2 og2 D.60.2 (150-200) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D60.4 bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 79.6 79.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5.9 5.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 19 19  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 38 47.1 47.1  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.51 0.6090.609 * WO 0.00 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.7 7.01 7.01  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 18 21.6 21.6  <=AW -0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.10 0.11 0.11  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 72 81.7 81.7 * WO 0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.82 0.82 0.82  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 21 25.3 25.3  <=AW -0.15 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 121 121  <=AW -0.03 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.14 0.14  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
chryseen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.627 0.6270.627  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1.19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.19  -- -      
PCB 118 ug/kg 1.4 2.37  -- -      
PCB 138 ug/kg 3.7 6.27  -- -      
PCB 153 ug/kg 3.1 5.25  -- -      
PCB 180 ug/kg 1.9 3.22  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 12.2 20.7 20.7 * WO 0.00 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.93  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.93  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 9 15.3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 8 13.6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 23.7 23.7  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-010 M D60.4 bg D.60.4 (0-50)
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D60.4 og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 69.4 69.4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.6 1.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 49 49  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 59 33.3 33.3  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.20 0.2 0.2  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 14 8.02 8.02  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 8.68 8.68  <=AW -0.21 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.02860.0286  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 18.5 18.5  <=AW -0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 40 23.7 23.7  <=AW -0.17 35 68 100 4 
zink mg/kg 76 53.2 53.2  <=AW -0.15 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-011 M D60.4 og D.60.4 (50-100) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D60.4 og2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 71.2 71.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.5 1.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS6.1 6.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 35.9 35.9  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.227 0.227  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.4 8.25 8.25  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.34 6.34  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.04720.0472  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.2 10.2  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.9 21.5 21.5  <=AW -0.21 35 68 100 4 
zink mg/kg 20 39.3 39.3  <=AW -0.17 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 8 40  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 8 40  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-012 M D60.4 og2 D.60.4 (150-200) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D61.1 bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 77.9 77.9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5.1 5.1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 16 16  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 39 55 55  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.60 0.7610.761 * WO 0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.3 7.36 7.36  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 22.1 22.1  <=AW -0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.10 0.1150.115  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 120 143 143 * WO 0.19 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.55 0.55 0.55  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 24.2 24.2  <=AW -0.17 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 146 146 * WO 0.01 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.27 0.27  -- -      
antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.54 0.54  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.24 0.24  -- -      
chryseen mg/kg 0.20 0.2  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.15 0.15  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.29 0.29  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.27 0.27  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.22 0.22  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.257 2.26 2.26 * WO 0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1.37  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.37  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.37  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.37  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.0 1.96  -- -      
PCB 153 ug/kg 1.6 3.14  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1.37  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.1 12 12  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.86  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.86  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 10 19.6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 12 23.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 39.2 39.2  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-013 M D61.1 bg D.61.1 (0-50)
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D61.1 og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 65.5 65.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.1 3.1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 24 24  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 39 40.3 40.3  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.174 0.174  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.5 7.74 7.74  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.2 10.6 10.6  <=AW -0.20 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.03680.0368  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 16.5 16.5  <=AW -0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 24.7 24.7  <=AW -0.16 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 60.8 60.8  <=AW -0.14 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 2.26  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.26  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.26  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.26  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.26  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.26  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.26  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.8 15.8  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 11.3  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11.3  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11.3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11.3  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45.2 45.2  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-014 M D61.1 og D.61.1 (100-150) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D61.1 og2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 77.1 77.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.5 1.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.3 8.09 8.09  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.05030.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.1 20.7 20.7  <=AW -0.22 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 5 25  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 7 35  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-015 M D61.1 og2 D.61.1 (150-200) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D62.1 bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 93.3 93.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.0 7.03 7.03  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.05030.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.1 20.7 20.7  <=AW -0.22 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.073 0.073 0.073  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-016 M D62.1 bg D.62.1 (10-50) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D62.1 og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 83.5 83.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.3 1.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS3.6 3.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 21 67.8 67.8  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.42 0.7060.706 * WO 0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.5 7.48 7.48  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 21.6 21.6  <=AW -0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.11 0.1540.154 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 49 74.9 74.9 * WO 0.05 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.8 20.1 20.1  <=AW -0.23 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 241 241 * IN 0.17 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.15 0.15  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
chryseen mg/kg 0.08 0.08  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.10 0.1  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.747 0.7470.747  <=AW -0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 7 35  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 6 30  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-017 M D62.1 og D.62.1 (50-100) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D62.2 og2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 71.5 71.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS9.1 9.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 28.7 28.7  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2160.216  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.8 3.56 3.56  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 5.79 5.79  <=AW -0.23 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0450.045  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 11 15.3 15.3  <=AW -0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.2 9.53 9.53  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 26 45.2 45.2  <=AW -0.16 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.244 0.2440.244  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.18  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.18  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 22.3 22.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 7 31.8  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 6 27.3  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 63.6 63.6  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-018 M D62.2 og2 D.62.1 (150-200) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D63.1 bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 83.1 83.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 30 35.8 35.8  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.29 0.38 0.38  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.6 5.45 5.45  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.7 12.2 12.2  <=AW -0.19 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.06 0.06640.0664  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 29.2 29.2  <=AW -0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 14 16.3 16.3  <=AW -0.29 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 67.4 67.4  <=AW -0.13 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.324 0.324 0.324  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 10 35.7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 50 50  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-019 M D63.1 bg D.63.1 (0-50)
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D63.1 og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 70.6 70.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.9 1.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 29 29  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 33 29.2 29.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.17 0.17  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.7 5.96 5.96  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 11 11.8 11.8  <=AW -0.19 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0350.035  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 15.7 15.7  <=AW -0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.95 0.95 0.95  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 29 26 26  <=AW -0.14 35 68 100 4 
zink mg/kg 53 53 53  <=AW -0.15 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-020 M D63.1 og D.63.1 (50-100) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D63.1 og2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 46.8 46.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 16.0 16  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS7.1 7.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 33.1 33.1  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.14 0.14  <=AW -0.04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.0 6.77 6.77  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 4.37 4.37  <=AW -0.24 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0421 0.0421  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 8.14 8.14  <=AW -0.09 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2.5 2.5 2.5 * WO 0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9.0 18.4 18.4  <=AW -0.26 35 68 100 4 
zink mg/kg 22 32.3 32.3  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.00438  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.00438  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.00438  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.00438  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.00438  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.00438  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.00438  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.00438  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.00438  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.00438  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.0438 0.0438  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 0.438  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 0.438  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 0.438  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 0.438  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 0.438  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 0.438  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 0.438  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.06 3.06  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.19  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 2.19  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 16 10  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 10 6.25  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 18.8 18.8  <=AW -0.04 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-021 M D63.1 og2 D.63.1 (150-200) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D64.1 bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 71.8 71.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 8.2 8.2  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 13 13  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 43 70.2 70.2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.34 0.4020.402  <=AW-0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.7 7.5 7.5  <=AW-0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 20.8 20.8  <=AW-0.13 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.14 0.1640.164 * WO 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 71 84.8 84.8 * WO 0.07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.62 0.62 0.62  <=AW0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 24.3 24.3  <=AW-0.16 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 138 138  <=AW0.00 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
fenantreen mg/kg 0.31 0.31  -- -      
antraceen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.83 0.83  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.43 0.43  -- -      
chryseen mg/kg 0.40 0.4  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.24 0.24  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.43 0.43  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.30 0.3  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.30 0.3  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 3.37 3.37 3.37 * WO 0.05 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 0.854  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 0.854  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 0.854  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 0.854  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 0.854  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 0.854  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 0.854  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.98 5.98  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.27  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 6 7.32  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 15 18.3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 13 15.9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 36.6 36.6  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-022 M D64.1 bg D.64.1 (0-50)
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D64.1 og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 73.6 73.6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.3 2.3  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 31 31  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 48 40.2 40.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.1650.165  <=AW -0.04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.7 6.49 6.49  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 12 12.3 12.3  <=AW -0.18 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.14 0.1370.137  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 29 29.6 29.6  <=AW -0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.77 0.77 0.77  <=AW 0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 20.5 20.5  <=AW -0.22 35 68 100 4 
zink mg/kg 64 61.2 61.2  <=AW -0.14 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.28 0.28  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.14 0.14  -- -      
chryseen mg/kg 0.11 0.11  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.14 0.14  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.12 0.12  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.09 0.09  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.087 1.09 1.09  <=AW -0.01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.04  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.04  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 21.3 21.3  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.2  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 15.2  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 26.1  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 6 26.1  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 60.9 60.9  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-023 M D64.1 og D.64.1 (100-150) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving M D64.1 og2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 23.3 23.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 57.5 57.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS1.9 1.9  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.0678 0.0678  <=AW-0.04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.3 15.1 15.1 * WO 0.00 15 102 190 3 
koper mg/kg 5.7 4.05 4.05  <=AW-0.24 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0496 0.0496  <=AW0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 5.43 5.43  <=AW-0.09 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.1 1.1 1.1  <=AW0.00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 37.9 37.9 * WO 0.04 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 13.8 13.8  <=AW-0.22 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.02# 0.00467  --               # -      
fenantreen mg/kg 0.07 0.0233  -- -      
antraceen mg/kg 0.06 0.02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.39 0.13  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.25 0.0833  -- -      
chryseen mg/kg 0.19 0.0633  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.10 0.0333  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.20 0.0667  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.12 0.04  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.11 0.0367  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.504 0.501 0.501  <=AW-0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1.3# 0.303  --               # -      
PCB 52 ug/kg <1.5# 0.35  --               # -      
PCB 101 ug/kg <1.2# 0.28  --               # -      
PCB 118 ug/kg <1.4# 0.327  --               # -      
PCB 138 ug/kg <1.3# 0.303  --               # -      
PCB 153 ug/kg <1 0.233  -- -      
PCB 180 ug/kg <1.3# 0.303  --               # -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.3 2.1 2.1  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.17  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 12 4  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 59 19.7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 37 12.3  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 110 36.7 36.7  <=AW-0.03 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-024 M D64.1 og2 D.64.1 (150-200) 
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM D62.2+3 bg 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 88.0 88  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.9 0.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS6.8 6.8  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 33.9 33.9  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.20 0.3210.321  <=AW -0.02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.4 5.53 5.53  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.7 17.2 17.2  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.12 0.12  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 22 31.8 31.8  <=AW -0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.4 13.3 13.3  <=AW -0.33 35 68 100 4 
zink mg/kg 48 91.6 91.6  <=AW -0.08 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.404 0.4040.404  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 5 25  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 5 25  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 5 25  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-025 MM D62.2+3 bg D.62.3 (10-50) D.62.2 (10-50)
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM D62.2+3 og 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.7 87.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS7.4 7.4  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 57.8 57.8  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.2230.223  <=AW-0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.7 5.97 5.97  <=AW-0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 22.7 22.7  <=AW-0.12 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.09 0.1190.119  <=AW0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 30 42.9 42.9  <=AW-0.01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW-0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 7.4 14.9 14.9  <=AW-0.31 35 68 100 4 
zink mg/kg 48 89.4 89.4  <=AW-0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
fenantreen mg/kg 0.22 0.22  -- -      
antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.18 0.18  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
chryseen mg/kg 0.07 0.07  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.86 0.86 0.86  <=AW-0.02 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- --      
fractie C12-C22 mg/kg 19 95  -- --      
fractie C22-C30 mg/kg 16 80  -- --      
fractie C30-C40 mg/kg 15 75  -- --      
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 250 250 * IN 0.01 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-026 MM D62.2+3 og D.62.2 (50-100)
 

� �



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 15-06-2019 - 10:53) 

�

Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM D62.2+3 og2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 80.2 80.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.69 3.69  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.05030.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.9 14.3 14.3  <=AW -0.32 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.010.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

�

Monstercode Monsteromschrijving 
13047978-027 MM D62.2+3 og2 D.62.3 (150-200) D.62.2 (150-200) 
 

� �



Legenda  
   
Verklaring kolommen    
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen    
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie    
Rood   > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje   >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw   >= Achtergrond waarde 
   

� �



Normenblad  
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond v olgens Wbb  

�

Analyse  Eenheid AW Wo Ind I 
      

METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE  
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
�

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

�



Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam Proefsleuven onderzoek 
Monsteromschrijving MM3.1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 82,1 82,1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 21 81,4 81,4  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2,7 9,49 9,49  <=AW -0,03 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,88 0,88 0,88  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5,1 14,9 14,9  <=AW -0,31 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13011286-001 MM3.1 3.17 (16-30) 3.17 (30-60) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam Proefsleuven onderzoek 
Monsteromschrijving MM3.2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

Malen van monstermateriaal - #   -      
droge stof % 82,9 82,9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,2 1,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 1,1 1,1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 140 542 542  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2,4 8,44 8,44  <=AW -0,04 15 102 190 3 
koper mg/kg 8,2 17 17  <=AW -0,15 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3,8 3,8 3,8 * WO 0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6,7 19,5 19,5  <=AW -0,24 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
chryseen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,148 0,148 0,148  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg 2,8 14  -- -      
PCB 52 ug/kg 3,4 17  -- -      
PCB 101 ug/kg 5,6 28  -- -      
PCB 118 ug/kg 5,4 27  -- -      
PCB 138 ug/kg 4,2 21  -- -      
PCB 153 ug/kg 3,6 18  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 25,7 128 128 * IN 0,11 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13011286-002 MM3.2 3.41 (160-200) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam Proefsleuven onderzoek 
Monsteromschrijving MM3.3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,2 81,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 7,4 7,4  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 97 376 376  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,193 0,193  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9,5 33,4 33,4 * WO 0,11 15 102 190 3 
koper mg/kg 26 45,3 45,3 * WO 0,04 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,11 0,151 0,151 * WO 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 22,9 22,9  <=AW -0,06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,96 0,96 0,96  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 30 87,5 87,5 ** IN 0,81 35 68 100 4 
zink mg/kg 38 79,3 79,3  <=AW -0,10 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
fenantreen mg/kg 0,37 0,37  -- -      
antraceen mg/kg 0,36 0,36  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,975 0,975 0,975  <=AW -0,01 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 0,946  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 0,946  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 0,946  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 0,946  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 0,946  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 0,946  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 0,946  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 6,62 6,62  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 4,73  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4,73  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 4,73  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 4,73  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 18,9 18,9  <=AW -0,04 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13011286-003 MM3.3 3.14 (50-100) 3.13 (56-110) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam Proefsleuven onderzoek 
Monsteromschrijving MM3.4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 67,7 67,7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4,2 4,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 68 72,7 72,7  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,27 0,326 0,326  <=AW -0,02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,9 8,42 8,42  <=AW -0,04 15 102 190 3 
koper mg/kg 33 37,9 37,9  <=AW -0,01 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,10 0,106 0,106  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 44 48,4 48,4  <=AW 0,00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,55 0,55 0,55  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 26,5 26,5  <=AW -0,13 35 68 100 4 
zink mg/kg 100 112 112  <=AW -0,05 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
chryseen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,517 0,517 0,517  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,67  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,67  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,67  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,67  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,67  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,67  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,67  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 11,7 11,7  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 8,33  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8,33  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 14,3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8,33  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 33,3 33,3  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13011286-004 MM3.4 3.14 (100-150) 3.14 (200-250) 3.13 (110-150) 3.13 (250-300) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam Proefsleuven onderzoek 
Monsteromschrijving MM3.5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 30,4 30,4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 38,1 38,1  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 24 41,3 41,3  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,30 0,183 0,183  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8,6 14,4 14,4  <=AW 0,00 15 102 190 3 
koper mg/kg 9,1 7,27 7,27  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0346 0,0346  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 5,94 5,94  <=AW -0,09 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3,9 3,9 3,9 * WO 0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 21 33,4 33,4  <=AW -0,02 35 68 100 4 
zink mg/kg 40 39,1 39,1  <=AW -0,17 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,02# 0,00467  --               

# 
-      

fenantreen mg/kg 0,04 0,0133  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,00667  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,03 0,01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,02# 0,00467  --               

# 
-      

chryseen mg/kg <0,02# 0,00467  --               
# 

-      

benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,02# 0,00467  --               
# 

-      

benzo(a)pyreen mg/kg <0,02# 0,00467  --               
# 

-      

benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,00233  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,02# 0,00467  --               

# 
-      

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,181 0,0603 0,0603  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1,1# 0,257  --               

# 
-      

PCB 52 ug/kg <1,3# 0,303  --               
# 

-      

PCB 101 ug/kg <1,1# 0,257  --               
# 

-      

PCB 118 ug/kg 1,8 0,6  -- -      
PCB 138 ug/kg <1,1# 0,257  --               

# 
-      

PCB 153 ug/kg <1 0,233  -- -      
PCB 180 ug/kg <1,1# 0,257  --               

# 
-      

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6,49 2,16 2,16  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 1,17  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 8 2,67  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 32 10,7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 16 5,33  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 60 20 20  <=AW -0,04 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13011286-005 MM3.5 3.14 (300-350) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam Proefsleuven onderzoek 
Monsteromschrijving MM3.6 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 76,8 76,8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5,8 5,8  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 86 333 333  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,205 0,205  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9,4 33 33 * WO 0,10 15 102 190 3 
koper mg/kg 26 47,6 47,6 * WO 0,05 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,09 0,125 0,125  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 22,1 22,1  <=AW -0,06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,91 0,91 0,91  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 81,7 81,7 ** IN 0,72 35 68 100 4 
zink mg/kg 45 97,4 97,4  <=AW -0,07 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0,17 0,17  -- -      
fenantreen mg/kg 0,28 0,28  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,542 0,542 0,542  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,21  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,21  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,21  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,21  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,21  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,21  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,21  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 8,45 8,45  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 6,03  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6,03  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 6,03  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6,03  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24,1 24,1  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13011669-001 MM3.6 3.12 (60-100) 3.11 (60-110) 3.10 (60-100) 3.8 (60-110) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam Proefsleuven onderzoek 
Monsteromschrijving MM3.7 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 73,2 73,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,1 3,1  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 5,5 5,5  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 37,7 37,7  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,218 0,218  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,5 8,9 8,9  <=AW -0,03 15 102 190 3 
koper mg/kg 5,4 9,64 9,64  <=AW -0,20 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0472 0,0472  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10,2 10,2  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 9,1 20,5 20,5  <=AW -0,22 35 68 100 4 
zink mg/kg 24 47,2 47,2  <=AW -0,16 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,079 0,079 0,079  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 2,26  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,26  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,26  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,26  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,26  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,26  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,26  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 15,8 15,8  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 11,3  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 11,3  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 11,3  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 11,3  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 45,2 45,2  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13011669-002 MM3.7 3.11 (110-150) 3.10 (100-150) 3.9 (60-100) 3.8 (110-150) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam Proefsleuven onderzoek 
Monsteromschrijving MM3.8 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 32,4 32,4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 33,8 33,8  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 9,5 9,5  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 28 28  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,0934 0,0934  <=AW -0,04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2,5 4,83 4,83  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 5,7 5,01 5,01  <=AW -0,23 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0365 0,0365  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 6,38 6,38  <=AW -0,09 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,73 0,73 0,73  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8,0 14,4 14,4  <=AW -0,32 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 15,2 15,2  <=AW -0,22 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,02# 0,00467  --               

# 
-      

fenantreen mg/kg 0,02 0,00667  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,00233  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,03 0,01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,02# 0,00467  --               

# 
-      

chryseen mg/kg <0,02# 0,00467  --               
# 

-      

benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,00233  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,00233  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,00233  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,00233  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,127 0,0423 0,0423  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 0,233  -- -      
PCB 52 ug/kg <1,1# 0,257  --               

# 
-      

PCB 101 ug/kg <1 0,233  -- -      
PCB 118 ug/kg <1,0 0,233  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 0,233  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 0,233  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 0,233  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,97 1,66 1,66  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 1,17  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 1,17  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 1,17  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 1,17  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 4,67 4,67  <=AW -0,04 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13011669-003 MM3.8 3.11 (150-200) 3.10 (260-290) 3.9 (200-250) 3.8 (290-310) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam Proefsleuven onderzoek 
Monsteromschrijving MM3.9 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 55,3 55,3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5,6 5,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 28 29,9 29,9  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,162 0,162  <=AW -0,04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6,2 6,61 6,61  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg 8,3 9,29 9,29  <=AW -0,20 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0367 0,0367  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 12 13 13  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1,0 1 1  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 19 20,2 20,2  <=AW -0,23 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 50,5 50,5  <=AW -0,15 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,25  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 8,75 8,75  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 6,25  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6,25  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 10,7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6,25  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25 25  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13011669-004 MM3.9 3.12 (150-200) 3.11 (200-250) 3.9 (250-300) 3.8 (200-250) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving STB3.1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-10 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 77,0 77  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0,7 0,7  --       
            

VLUCHTIGE AROMATEN  
benzeen mg/kg <0,05 0,175 0,175  <=AW -0,03 0.2 0.65 1.1 0.05 
tolueen mg/kg <0,05 0,175 0,175  <=AW 0,00 0.2 16 32 0.05 
ethylbenzeen mg/kg <0,05 0,175 0,175  <=AW 0,00 0.2 55 110 0.05 
o-xyleen mg/kg <0,05 0,175  -- -     0.05 
p- en m-xyleen mg/kg <0,05 0,175  -- -     0.1 
xylenen (0.7 factor) mg/kg 0,07 0,35 0,35  <=AW -0,01 0.45 8.7 17 0.105 
totaal BTEX (0.7 factor)  0,18   -- -      
naftaleen mg/kg <0,05 0,035  -- -      
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 
 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS  Eenheid  BT BC 
13013423-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 0.875 ̂ <=AW 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg 0.035 ̂ <=AW 
    
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013423-001 STB3.1 3.1 (140-160) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.10 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 78,0 78  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3,7 3,7  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 4,5 4,5  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 50 148 148  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,216 0,216  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,0 19,3 19,3 * WO 0,02 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 30,7 30,7  <=AW -0,06 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,07 0,0954 0,0954  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 45 65,7 65,7 * WO 0,03 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,52 0,52 0,52  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 12 29 29  <=AW -0,09 35 68 100 4 
zink mg/kg 58 118 118  <=AW -0,04 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,25 0,25  -- -      
antraceen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,69 0,69  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,37 0,37  -- -      
chryseen mg/kg 0,36 0,36  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,22 0,22  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,32 0,32  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,23 0,23  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,25 0,25  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 2,767 2,77 2,77 * WO 0,03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,89  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,89  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 13,2 13,2  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 9,46  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 7 18,9  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 17 45,9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 27 73  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 135 135  <=AW -0,01 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-001 MM3.10 3.16 (28-50) 3.16 (50-100) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.11 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 50,2 50,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 7,7 7,7  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 62 66,3 66,3  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,152 0,152  <=AW -0,04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,8 8,32 8,32  <=AW -0,04 15 102 190 3 
koper mg/kg 21 22,6 22,6  <=AW -0,12 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,08 0,0829 0,0829  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 57 60 60 * WO 0,02 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1,6 1,6 1,6 * WO 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 27 28,6 28,6  <=AW -0,10 35 68 100 4 
zink mg/kg 86 92,2 92,2  <=AW -0,08 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,31 0,31  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
chryseen mg/kg 0,18 0,18  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,13 0,13  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,09 0,09  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,207 1,21 1,21  <=AW -0,01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 0,909  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 0,909  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 0,909  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 0,909  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 0,909  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 0,909  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 0,909  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 6,36 6,36  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 4,55  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 6 7,79  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 12 15,6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 11 14,3  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 39 39  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-002 MM3.11 3.18 (70-100) 3.18 (300-350) 3.16 (100-150) 3.16 (250-300) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.12 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 23,6 23,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 45,6 45,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 20 20  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 16,7 16,7  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,0734 0,0734  <=AW -0,04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,4 4,03 4,03  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 2,32 2,32  <=AW -0,25 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0306 0,0306  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 5,15 5,15  <=AW -0,09 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1,4 1,4 1,4  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 11 12,8 12,8  <=AW -0,34 35 68 100 4 
zink mg/kg 26 20,4 20,4  <=AW -0,21 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,02# 0,00467  --               

# 
-      

fenantreen mg/kg 0,03 0,01  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,00667  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,03 0,01  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,03# 0,007  --               

# 
-      

chryseen mg/kg <0,02# 0,00467  --               
# 

-      

benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,02# 0,00467  --               
# 

-      

benzo(a)pyreen mg/kg <0,02# 0,00467  --               
# 

-      

benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,02# 0,00467  --               
# 

-      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,02# 0,00467  --               
# 

-      

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,185 0,0617 0,0617  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1,3# 0,303  --               

# 
-      

PCB 52 ug/kg <1,5# 0,35  --               
# 

-      

PCB 101 ug/kg <1,2# 0,28  --               
# 

-      

PCB 118 ug/kg <1,4# 0,327  --               
# 

-      

PCB 138 ug/kg <1,3# 0,303  --               
# 

-      

PCB 153 ug/kg <1 0,233  -- -      
PCB 180 ug/kg <1,3# 0,303  --               

# 
-      

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6,3 2,1 2,1  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 1,17  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 21 7  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 41 13,7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 19 6,33  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 80 26,7 26,7  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-003 MM3.12 3.18 (100-150) 3.18 (200-250) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.13 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 78,4 78,4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,8 1,8  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 2,1 2,1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 53,6 53,6  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,25 0,43 0,43  <=AW -0,01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2,5 8,69 8,69  <=AW -0,04 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,22 7,22  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,08 0,115 0,115  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6,0 17,4 17,4  <=AW -0,27 35 68 100 4 
zink mg/kg 48 113 113  <=AW -0,05 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
fenantreen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,092 0,092 0,092  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg 1,3 6,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg 1,1 5,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg 1,5 7,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6,7 33,5 33,5 * WO 0,01 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-004 MM3.13 3.7 (27-80) 3.7 (150-200) 3.6 (27-80) 3.5 (27-80) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.14 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 74,7 74,7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1,3 1,3  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 43 78,4 78,4  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,212 0,212  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,4 13,1 13,1  <=AW -0,01 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 20,5 20,5  <=AW -0,13 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0439 0,0439  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 22,9 22,9  <=AW -0,06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 36,7 36,7 * WO 0,03 35 68 100 4 
zink mg/kg 57 92,8 92,8  <=AW -0,08 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-005 MM3.14 3.7 (220-250) 3.6 (150-200) 3.5 (150-200) 3.4 (160-210) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.15 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 57,9 57,9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5,9 5,9  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 8,0 8,0  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 23 50,9 50,9  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,19 0,19  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5,1 10,8 10,8  <=AW -0,02 15 102 190 3 
koper mg/kg 6,0 9,25 9,25  <=AW -0,20 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0446 0,0446  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 9,31 9,31  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 16 31,1 31,1  <=AW -0,06 35 68 100 4 
zink mg/kg 36 60,8 60,8  <=AW -0,14 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,19  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,19  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,19  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,19  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,19  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,19  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,19  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 8,31 8,31  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 5,93  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5,93  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 10,2  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5,93  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 23,7 23,7  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-006 MM3.15 3.7 (330-380) 3.6 (300-350) 3.4 (360-410) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.16 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 83,9 83,9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,5 2,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 5,6 5,6  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 34 90,9 90,9  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,44 0,702 0,702 * WO 0,01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,0 7,57 7,57  <=AW -0,04 15 102 190 3 
koper mg/kg 30 54,4 54,4 * IN 0,10 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,08 0,108 0,108  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 77 113 113 * WO 0,13 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,74 0,74 0,74  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 11 24,7 24,7  <=AW -0,16 35 68 100 4 
zink mg/kg 90 179 179 * WO 0,07 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,25 0,25  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
chryseen mg/kg 0,15 0,15  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,09 0,09  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1,157 1,16 1,16  <=AW -0,01 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 138 ug/kg 1,7 6,8  -- -      
PCB 153 ug/kg 1,1 4,4  -- -      
PCB 180 ug/kg 1,9 7,6  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 7,5 30 30 * WO 0,01 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 14  -- --      
fractie C12-C22 mg/kg <5 14  -- --      
fractie C22-C30 mg/kg 22 88  -- --      
fractie C30-C40 mg/kg 29 116  -- --      
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 200 200 * IN 0,00 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-007 MM3.16 3.2 (0-30) 3.2 (60-110) 3.1 (0-50) 3.1 (50-90) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.17 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 81,9 81,9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6,12 6,12  <=AW -0,44 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW -0,18 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0,02 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-008 MM3.17 3.3 (38-70) 3.3 (70-120) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.18 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 75,9 75,9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,5 2,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 33 42,6 42,6  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,19 0,19  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5,9 7,54 7,54  <=AW -0,04 15 102 190 3 
koper mg/kg 9,1 12 12  <=AW -0,19 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0398 0,0398  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 12 14,5 14,5  <=AW -0,07 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 22,5 22,5  <=AW -0,19 35 68 100 4 
zink mg/kg 38 49,4 49,4  <=AW -0,16 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,8  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,8  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 19,6 19,6  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 14  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 14  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 56 56  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-009 MM3.18 3.3 (200-250) 3.2 (110-150) 3.2 (250-300) 3.1 (90-130) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.19 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 70,9 70,9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2,4 2,4  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 3,9 3,9  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 43,8 43,8  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,23 0,23  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3,0 8,73 8,73  <=AW -0,04 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6,71 6,71  <=AW -0,22 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0486 0,0486  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10,6 10,6  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 8,8 22,2 22,2  <=AW -0,20 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 30 30  <=AW -0,19 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 2,92  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 2,92  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 20,4 20,4  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 14,6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 14,6  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 14,6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 14,6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 58,3 58,3  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-010 MM3.19 3.7 (250-300) 3.5 (250-300) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.20 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 64,9 64,9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4,0 4  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 5,7 5,7  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 37,1 37,1  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,21 0,21  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4,2 10,5 10,5  <=AW -0,03 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6,05 6,05  <=AW -0,23 40 115 190 5 
kwik° mg/kg <0,05 0,0467 0,0467  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 9,97 9,97  <=AW -0,08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW -0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 13 29 29  <=AW -0,09 35 68 100 4 
zink mg/kg 26 49,8 49,8  <=AW -0,16 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW -0,04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,75  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,75  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,75  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,75  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,75  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,75  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,75  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 12,2 12,2  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 8,75  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8,75  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 8,75  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8,75  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35 35  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-011 MM3.20 3.3 (350-400) 3.1 (200-250) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM 
Monsteromschrijving MM3.21 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 70,4 70,4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4,6 4,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 2,2 2,2  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 110 416 416  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,33 0,506 0,506  <=AW -0,01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 9,5 32,7 32,7 * WO 0,10 15 102 190 3 
koper mg/kg 25 47,2 47,2 * WO 0,05 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,08 0,112 0,112  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 13 19,5 19,5  <=AW -0,06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2,2 2,2 2,2 * WO 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 80,3 80,3 ** IN 0,70 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 121 121  <=AW -0,03 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
fenantreen mg/kg 0,13 0,13  -- -      
antraceen mg/kg 0,13 0,13  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
chryseen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,395 0,395 0,395  <=AW -0,03 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,52  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,52  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 10,7 10,7  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 7,61  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7,61  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 7,61  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 5 10,9  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 30,4 30,4  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13013425-012 MM3.21 3.4 (60-110) 3.4 (110-130) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM (gestuite boringen pr.Beatrixlaan) 
Monsteromschrijving 3.15A BG 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 73,2 73,2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 4,5 4,5  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 300 1160 1160 *** --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,216 0,216  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8,4 29,5 29,5 * WO 0,08 15 102 190 3 
koper mg/kg 20 38,1 38,1  <=AW -0,01 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,06 0,0845 0,0845  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 15 22,6 22,6  <=AW -0,06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 3,4 3,4 3,4 * WO 0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 31 90,4 90,4 ** IN 0,85 35 68 100 4 
zink mg/kg 33 73,6 73,6  <=AW -0,11 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
fenantreen mg/kg 0,33 0,33  -- -      
antraceen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,23 0,23  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
chryseen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,06 1,06 1,06  <=AW -0,01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <2,0# 3,11  --               

# 
-      

PCB 52 ug/kg <2,3# 3,58  --               
# 

-      

PCB 101 ug/kg <1,9# 2,96  --               
# 

-      

PCB 118 ug/kg <2,2# 3,42  --               
# 

-      

PCB 138 ug/kg <2,0# 3,11  --               
# 

-      

PCB 153 ug/kg <1,4# 2,18  --               
# 

-      

PCB 180 ug/kg <2,0# 3,11  --               
# 

-      

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 9,66 21,5 21,5 * WO 0,00 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 7,78  -- --      
fractie C12-C22 mg/kg <5 7,78  -- --      
fractie C22-C30 mg/kg 44 97,8  -- --      
fractie C30-C40 mg/kg 180 400  -- --      
totaal olie C10 - C40 mg/kg 220 489 489 * IN 0,06 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13035750-001 3.15A BG 3.15A BG 3.15A (150-200) 3.15A (200-250) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM (gestuite boringen pr.Beatrixlaan) 
Monsteromschrijving 3.15A OG 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 51,6 51,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 6,3 6,3  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 38 38  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 51 35,9 35,9  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,138 0,138  <=AW -0,04 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8,9 6,34 6,34  <=AW -0,05 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 12,1 12,1  <=AW -0,19 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,05 0,0444 0,0444  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 22,5 22,5  <=AW -0,06 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0,79 0,79 0,79  <=AW 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 26 19 19  <=AW -0,25 35 68 100 4 
zink mg/kg 70 56,5 56,5  <=AW -0,14 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,13 0,13  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,34 0,34  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,21 0,21  -- -      
chryseen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,14 0,14  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,427 1,43 1,43  <=AW 0,00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,11  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,11  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,11  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,11  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,11  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,11  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,11  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 7,78 7,78  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 5,56  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5,56  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 10 15,9  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 12 19  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 31,7 31,7  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13035750-002 3.15A OG 3.15A OG 3.15A (250-300) 3.15A (300-350) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM (gestuite boringen pr.Beatrixlaan) 
Monsteromschrijving 3.15A-5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 54,6 54,6  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 10,2 10,2  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 54 54  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 75 38,8 38,8  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,24 0,19 0,19  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,6 4 4  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 22 14,8 14,8  <=AW -0,17 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,08 0,0603 0,0603  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 41 30,5 30,5  <=AW -0,04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2,8 2,8 2,8 * WO 0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 12 12  <=AW -0,35 35 68 100 4 
zink mg/kg 67 41,3 41,3  <=AW -0,17 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0,02 0,0196  -- -      
fenantreen mg/kg 0,12 0,118  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,0196  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,26 0,255  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,13 0,127  -- -      
chryseen mg/kg 0,18 0,176  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,10 0,098  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,12 0,118  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,09 0,0882  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,10 0,098  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,14 1,12 1,12  <=AW -0,01 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 0,686  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 0,686  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 0,686  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 0,686  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 0,686  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 0,686  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 0,686  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 4,8 4,8  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 3,43  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 8 7,84  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 16 15,7  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 29 28,4  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 49 49  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13035750-003 3.15A-5 3.15A-5 3.15A (350-400) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM (gestuite boringen pr.Beatrixlaan) 
Monsteromschrijving 3.17 OG 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 67,8 67,8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5,6 5,6  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 84 153 153  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,32 0,422 0,422  <=AW -0,01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,1 12,6 12,6  <=AW -0,01 15 102 190 3 
koper mg/kg 26 37,5 37,5  <=AW -0,02 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,10 0,122 0,122  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 38 48,5 48,5  <=AW 0,00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2,2 2,2 2,2 * WO 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 41,7 41,7 * IN 0,10 35 68 100 4 
zink mg/kg 68 104 104  <=AW -0,06 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
fenantreen mg/kg 0,18 0,18  -- -      
antraceen mg/kg 0,02 0,02  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,25 0,25  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
chryseen mg/kg 0,12 0,12  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,94 0,94 0,94  <=AW -0,01 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,25  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,25  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 8,75 8,75  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 6,25  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6,25  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 5 8,93  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6,25  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 25 25  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13035750-004 3.17 OG 3.17 OG 3.17A (150-200) 3.17A (200-250) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM (gestuite boringen pr.Beatrixlaan) 
Monsteromschrijving 3.17A BG 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 77,9 77,9  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 5,3 5,3  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 6,1 6,1  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 200 512 512  --    920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,198 0,198  <=AW -0,03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 8,9 21,6 21,6 * WO 0,04 15 102 190 3 
koper mg/kg 26 42,9 42,9 * WO 0,02 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,08 0,105 0,105  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 25 34,6 34,6  <=AW -0,03 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2,9 2,9 2,9 * WO 0,01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 28 60,9 60,9 * IN 0,40 35 68 100 4 
zink mg/kg 45 82,6 82,6  <=AW -0,10 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
fenantreen mg/kg 0,33 0,33  -- -      
antraceen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
chryseen mg/kg 0,04 0,04  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,03 0,03  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,704 0,704 0,704  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 1,32  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1,32  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1,32  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1,32  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1,32  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1,32  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1,32  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 9,25 9,25  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 6,6  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg 6 11,3  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 6,6  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 6,6  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 26,4 26,4  <=AW -0,03 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13035750-005 3.17A BG 3.17A BG 3.17A (60-100) 3.17A (100-150) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12 -Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb  
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 24-10-2019 - 15:45) 

 
Projectcode 184311 
Projectnaam LDM (gestuite boringen pr.Beatrixlaan) 
Monsteromschrijving 3.17A-5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde  
  
Analyse  Eenheid   SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I  RBK 
            

droge stof % 63,4 63,4  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 7,8 7,8  --       
            

KORRELGROOTTEVERDELING  
lutum (bodem) % vd DS 42 42  --       
            

METALEN 
barium+ mg/kg 70 45,2 45,2  --    920 20 
cadmium mg/kg 0,38 0,348 0,348  <=AW -0,02 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6,6 4,32 4,32  <=AW -0,06 15 102 190 3 
koper mg/kg 28 22,5 22,5  <=AW -0,12 40 115 190 5 
kwik° mg/kg 0,14 0,119 0,119  <=AW 0,00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 51 43,4 43,4  <=AW -0,01 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2,4 2,4 2,4 * WO 0,00 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 23 15,5 15,5  <=AW -0,30 35 68 100 4 
zink mg/kg 87 64,9 64,9  <=AW -0,13 140 430 720 20 
            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN  
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -      
fenantreen mg/kg 0,08 0,08  -- -      
antraceen mg/kg 0,01 0,01  -- -      
fluoranteen mg/kg 0,16 0,16  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0,07 0,07  -- -      
chryseen mg/kg 0,10 0,1  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,05 0,05  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,06 0,06  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,647 0,647 0,647  <=AW -0,02 1.5 21 40 0.35 
            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)  
PCB 28 ug/kg <1 0,897  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 0,897  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 0,897  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 0,897  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 0,897  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 0,897  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 0,897  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 6,28 6,28  <=AW - 20 510 1000 4.9 
            

MINERALE OLIE  
fractie C10-C12 mg/kg <5 4,49  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4,49  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 6 7,69  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 4,49  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 17,9 17,9  <=AW -0,04 190 2595 5000 35 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13035750-006 3.17A-5 3.17A-5 3.17A (250-300) 
 



 
 
   
Verklaring kolommen    
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen    
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie    
Rood   > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje   >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw   >= Achtergrond waarde 
   
 










































































































































































































